Czujnik z ogniwem stonecznym ABSOLUTE
Digimatic ID-SS

Seria 543 ABSOLUTE
ych DIGIMATIC =" Standardowy model czujnika ABSOLUTE Digimatic zasilany ‘D 42 N
Zmiana kierunku zliczania ogniwem fotowoltaicznym, przyjazny dla srodowiska naturalnego i ¥
Specyfikacja techniczna fatwy wuzyciu. | | N\
Doktadnogé Pattr babala Czujnik ABSOLUTE D|g|.mat_1c Solar ID-SS pqsufada nastepujace zalety:
(z wylaczeniem bledu » ABSOLUTE oznacza, ze nie trzeba ustawia¢ punktu zerowego po
kwantyzacji) kazdym przywroceniu zasilania tego czujnika, co oszczedza czas i
Skala Pojemnosciowy enkoder liniowy fatyge.
— :':;:ﬂ'}me * Nie ma potrzeby wymiany baterii.
Maks, szybkosd ST ¢ Ogniwo zapewnia wlas;_qu moc przy oswietleniu 40 LU)(
DOSUWU * Przechowywanie energii w super kondensatorze umozliwia prace
Koncowka Kulka weglikowa, gwint w warunkach stabego oswietlenia, mniej niz 40 LUX.
pomiarowa M 2,5 0,45 mm * Dostep do wszystkich funkeji poprzez duze przyjazne
Alarm Blad kompozycji wartosci zliczanej 3y tkownikowi przyciski umieszczone z przodu przyrzadu.
el Si:i':ﬁ;;”“z”e od40luksow 4 pyze znaki wyswietlacza o wysokosci 9mm zapewniaja dobra
Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakdw 9 mm czytelnosci.
Wyposazenie specjalne
21EZA198  Diwignia 8,00
wrzeciona (modele 12,7 mm)
540774  Wezyk dzwigni wrzeciona 27,00
500 mm
21EZA105  Uchwyt wrzeciona (modele 27,00
12,7mm)
Kable sygnatowe Digimatic
905338 Kabel Digimatic (1m) 29,00
905409 Kabel Digimatic (2 m) 35,00

02AZD790F Kabel danych dla U-WAVE 87,00
06ADV380F Kabel Input Tool Direct USB 102,00
(2m)

Dla kabla USB Input Tool Direct:
wymagane 53 przetacznik nozny { 937179T), adapter przelacznika noznego
USB (nr 06ADV384) i oprogramowanie USB-ITPAK (nr 06AENS46).

Artykuly eksploatacyjne

901312 -:kaa standardowa

543-500B 543-505B

Hluminance

2000 Lux

englaving
iwisible mending

543-500B  543-500 127 <15 0,001mm  0003mm  150/140 295,00
543-505B 543-505 12,7 <15 00Tmm  002mm  150/140 148,00
Nrz "B": Plaska scianka tylna

alng g i

Py
"'I'“H'g "

150 Lux

passages with vehices
lnading zone

100 Lux

IUNCh room, passages

50 Lux

warehouse

SUGTdge To0m

: 2 i : ; ; L]
Wszystkie produkty przeznaczone 3 do sprzedaly podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosd specyfikacye 249
techniczne, 53 wiakace tylko na podstawie wyrainie wyrazone] zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Czujnik ABSOLUTE Digimatic typu ID-S

Seria 543

Niezawodny i tatwy w uzyciu czujnik standardowy.

Czujnik ABSOLUTE Digimatic ID-S posiada nastepujace cechy:

* ABSOLUTE oznacza, ze nie trzeba ustawiac punktu zerowego po
kazdym przywréceniu zasilania tego czujnika, co oszczedza czas i
fatyge.

* Doktadnos¢ pomiaru utrzymywana jest nawet przy najwyzszych predkosciach
przesuwu wrzeciona.

e Duze 9 mm cyfry wyswietlacza utatwiaja odczyt.

 Wyjatkowo dhugi czas zycia baterii

Mitutowvo
AESOH T

Mlitutoyvo

543-781B 543-790B

543-794B

127

543-781B 543-781 <15 0,01 mm 0,02 mm P42
543-790B 543-790 12,7 <15 0,001 mm  0003mm  IP42
543-794B 543-794 12,7 <2,5 0,000 mm  0003mm  IP53
Nrz litera "B" : Plaska $cianka tylna

19.4 il

501

I

544
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-
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Mitutoyo

140/150

ABSOLUTE

Specyfikacja techniczna
Doktadnosc Patrz tabele
- (z wylgczeniem biedu
\t i kwantyzacji)

Skala Pojemnosciowy enkoder liniowy
ABSOLUTE

tulei 8 mm

Maks. szybkos¢ Nieograniczona

posUWuU

Koncowka Kulka weglikowa, gwint

pomiarowa M 2,5 x 0,45 mm

Alarm Niskie napiecie, btad kompozycji
wartosci zliczanej

Zasilanie 1 bateria SR-44

Czas 2ycia baterii ~ okofo 18000 godzin (typ 0,001
mm)
okofo 20000 godzin (typ 0,01 mm)

Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakdw 9 mm

Wyposazenie specjalne

- Nr Opis
21EZA198  Diwignia 8,00
wrzeciona (modele 12,7 mm)
540774  Wezyk d2wigni wrzeciona 27,00
500 mm
21EZA105  Uchwyt wrzeciona (modele 27,00
12,7mm)
238774 Silikonowa oslona wrzeciona 11,00
Kable sygnatowe Digimatic
905338 Kabel Digimatic (1m) 29,00
905409 Kabel Digimatic (2 m) 35,00
02AZD790F Kabel danych dla U-WAVE 87,00
06ADV3BOF Kabel Input Tool Direct USB 102,00
(2m)

Dla kabla USE Input Tool Direct wymagane sa:

przelgcznik nozny (nr 937179T), adapter przelacznika nodnego USE (nr
06ADV384)

oraz oprogramowanie USB-ITPAK (nr 06ADV3E6).

238774 tylko dla 543-794B

Artykuly eksploatacyjne

- N Opis
901312 Koncowka standardowa
938882 Bateria SR-44

02ACA376 Gumowa ostona
wrzeciona (guma NBR)
02ACA3T76 tylko dia 543-7948

145,00
293,00
336,00

140/150
140/150

21EZA198

540774

21EZA105

Wszystkie produkty przeznaczone $3 do sprzedazy podmiotom gospodarczym, Charakterystyki produktow, w szczegolnosc specytikacie
techniczne, 53 wigzace tylko na podstawie wyraZnie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Czujnik ABSOLUTE Digimatic typu ID-U

Seria 575 ABSOLUTE
Wyjscie danych DIGIMATIC Czujnik cyfrowy o waskiej obudowie o zakresie 25mm. 42
- Czujnik ABSOLUTE Digimatic ID-U posiada nastepujace zalety:
* ABSOLUTE oznacza, Ze nie trzeba ustawia¢ punktu zerowego po
Specyfikacja techniczna kazdym przywrdceniu zasilania tego czujnika, co oszczedza czas i
Dokladnos¢ Patrz tabele fatyge.
(z wylaczeniem bledu ¢ Ze wzgledu na zwarta budowe idealny do instalacji w czujnikowych stanowis-
kwantyzadji . kach pomiarowych.
S0 ;‘;‘Eﬁé'“‘”}’ enkoderfiniowy 4 \Wyiatkowo diugi czas zycia baterii.
@ tulei 8 mm (typ ISONIS) 73 3
Maks. szybkosc Nieograniczona
POSUWU PN
Koncowka Kulka weglikowa, gwint
pomiarowa M 2,5 x 0,45 (typu ISO/IS)
Alarm Niskiego napiecia, bledu
kompozycji wartosci zliczane]
Zasilanie 1 bateria SR-44 y
Czas 2ycia baterii okolo 20000 godzin
Rozdzielczodc 0,01 mm
Wyswietlacz LCD, wysokosc znakow 8,5 mm
]
Wyposazenie standardowe ™
- Nr Opis. =
137693 Déwignia do unoszenia wrzeciona
Wyposazenie specjalne
540774 Wezyk dzwigni wrzeciona @8 4 oos =
500 mm
Kable sygnatowe Digimatic
905338 Kabel Digimatic (1m) 29,00
905409  Kabel Digimatic (2 m) 35,00 84.8 ag =
02AZD790F  Kabel danych dla U-WAVE 87,00 M2.5X0.45 | —
06ADV380F  Kabel Input Tool Direct USB 102,00 & ;|
(2m) | o

540774; ruchomy zakres pomiarowy maks, 12mm

Dla kabla USE Input Tool Direct wymagane sa:

przelacznik nozny (nr 937179T), adapter przelacznika noznego USE (nr
OeADY3B4)

oraz oprogramowanie USB-ITPAK {nr 06ADV386).

Artykuty eksploatacyjne %

038882  Bateria SR-44 575-121

901312 Koncowka standardowa 11,00

T 575121 25,4 <18 0,02mm 140 200,00

:i ' B _-|lt-“'.I

Wszystkie produkty przeznaczone 3 do sprzedaly podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosd specyfikacye 251
echniczne, $a wiazace tylko na podstawie wyraznie wyratonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
techniczne, 53 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow s3 podawane na zapytanie




Czujnik ABSOLUTE Digimatic ID-C

Seria 543

Wielofunkcyjny, niezawodny i tatwy w uzyciu cyfrowy czujnik zegarowy.
Czujnik ABSOLUTE Digimatic ID-C posiada nastepujace zalety:

ABSOLUTE

» ABSOLUTE oznacza, ze nie trzeba ustawiac punktu zerowego po N
kazdym przywrdceniu zasilania tego czujnika, co oszczedza czas | (§ o
fatyge. -

* Ocena tolerancji GO/£NG po uprzednim ustawieniu granic tolerancji.

* Wykonywanie prostych obliczen przez wykorzystanie definiowanego przez uzyt-
kownika wspotczynnika rownania Ax ('x' przemieszczenie wrzeciona).

* Duze znaki wyswietlacza o wysokosci 11mm zapewniaja dobra
czytelnosci.

* Obrotowy wyswietlacz obracany w zakresie 330°.

* Funkcja blokady zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostepem.
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Modele o zakresie 50,8 mm
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Mitutoyo

l Mitutoyo

ABSORUTE

Obliczanie : f(x) = Ax

Zamontowanie ID-C w uchwycie pomiarowym i
ustawienie wspotczynnika mnozenia "A" (wartosc z
zakresu 0,0001 - 99,9999) umozliwia pomiary
bezposrednie bez koniecznosci stosowania tabel
przeliczeniowych, co poprawia wydajnos¢ pomiarow

Obracany wyswietlacz - 330°
Wyswietlacz moze byc obracany w zakresie 330°, co

pozwala na wygodny odczyt wartosci bez wzgledu
na pozycje pracy

Blokowanie ustawien

Zapewnia wiarygodnos¢ pomiarow poprzez
zablokowanie ustawien, co zabezpiecza je przed
przypadkowym skasowaniem.

Duzy wyswietlacz LCD
Duzy wyswietlacz zawiera znaki o wysokosci 11

mm, co daje 1,5 raza wieksza powierzchnie
odczytowa niz w przypadku istniejacych dotychczas
produktow (o wysokosci znakow 8,5 mm) i czyni
odczytywanie wartosci pomiaru znacznie

tatwiejszym

Funkcja oceny tolerangji
2 rodzaje wizualizacji tolerancji

Wszystkie produkty przeznaczone $3 do sprzedazy podmiotom gospodarczym, Charakterystyki produktow, w szczegolnosc specytikacie
techniczne, 53 wigzace tylko na podstawie wyraZnie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Czujnik ABSOLUTE Digimatic ID-C
Seria 543

DATA/HOLD -

azuchem [mm
543-300B 543330 127

ZERO / ABS przefaczane

Wyjécie danych DIGIMATIC

y

0,003 mm 170

0,001/0,01 mm

<15

PRESET 543-394B  543-394 12,7 <0,4-0,7 0,001/0,01 mm  0,003mm  Niski nacisk 170 418,00
Zmiana kierunku zliczania 243-400B 543-400 127 <09 0,01 mm 0,02 mm 170 254,00
Obliczenia 543-404B 543404 127 <0,2-0,5 001mm  0,02mm  Niskinacisk 170 310,00
cmienna rozdzielczosc™ 543-470B 25,4 <18 0,001/0,01 mm 0,003 mm 190 408,00
Sy : 543-474B 25,4 <18 0,01 mm 0,02 mm 190 355,00
2pecyfikaca tehicere 543-490B 50,8 <23 0,001/0,01 mm 0,005 mm 260 609,00
Doktadnost Patrz tabele . 543-494B 50,8 <23 001mm  0,04mm 260 552,00
(z wytaczeniem btedu kwantyzacji) : :
Skala Pojemnosciowy enkoder liniowy ?r = Iﬁra i ;zl?ka i-mf -nl-ca-Flna i B e
ﬁ,BSDLUTE PeCyTIKacia moael o NISKIE] SIle nacisky - patrd ponize|
Maks. szybkosc Nieograniczona
pOSUWU
@ tule 8 mm (typ I50/IS)
Koncowka Kulka weglikowa, gwint
pomiarowa M 2,5 x 0,45 mm (typu ISO/JIS) -~
Alarm Niskiego napiecia, blad
kompozycji wartosci zliczane,
blad przepelnienia, blad
ustawienia granicy tolerancji
Zasilanie 1 bateria SR-44 Uchwyt do podnoszenia wrzeciona
Czas zycia baterii  okoto 7000 godzin g S i . Dzwignia do podnoszenia
: . Dzwignia do podnoszenia i
Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 11 mm, : wrzeciona
wrzeciona
zakres obrotu 330°
oo )
Wyposazenie specjalne
- Nr Ops
540774  Wezyk dzwigni wrzeciona
500 mm
901975 Wezyk dzwigni wrzeciona 22,00 Vi
300 mm /
21EZA198 Diwignia 8,00
wrzeciona (modele 12,7 mm) /
21EZA105  Uchwyt wrzeciona (modele 27,00 I
12,7mm) Pokretto do podnoszenia : - -
21EZA197  Zaczep wrzeciona (modele 58,00 wrzeciona Wezyk do podnoszenia wrzeciona 500 Wezyk do podnoszenia wrzeciona 300
25,4mm) mm i
21EZA200  Zaczep wrzeciona (modele 70,00 o g .
50,8mm) Ustawianie sity nacisku w modelach o
137693 Diwig_nia do unoszenia 2,00 I'“Sklm naclsku pumiaruwym
wrzeciona
02ACA571  Dodatkowa sprezyna wrzec. 10,00  *543-404/404B/405/405B/406/406B
(modele 25,4 mm) Orientacia Sprezynal Waga (ok. 0, 1N) Maksymalny nacisk
02ACA773 Dodatkowa sprezyna wrzec, 10,00 WIZeciona {na wyposazeniu) pOMiArowWY
(modele 50,8 mm) Tak | Tak 0.5N
Kable sygnatowe Digimatic Pionowa, wdat | Tak | Nie 0.4N
905338 Kabel Digimatic (1m) 29,00 Mie | Tak 03N
905409 Kabel Digimatic (2 m) 35,00 Nie | Nie 0.2N
02AZD790F Kabel danych dla U-WAVE 87,00 Pozioma Tak Nie 0.2N
06ADV380F Kabel Input Tool Direct USB 102,00
(2m)
DZACAST10ZACATTZ : wrocane] orientacji czujni -
YT mmpﬂ:’;gﬁzgzlrﬁiﬁmﬁgﬁ “F;:m”:::g‘:?“ *543-394/394B/395/395B/396/396B
240774 : zakres przemieszczenia maks. 28 mm Onentaca Sprezyna| Waga (ok. 0,1N) Maksymalny nacisk
WIZeciona {na wyposazeniu) pOmiarowy
. Tak Tak 0.7N
Artykuty eksploatacyjne Siiaddm [T TN TEN
~ Nr Ops  Cena€ Ne | Tak 0.4
938882 Bateria SR-44 6,00 Ne | Nie Bez gwarandj
901312 Koncowka standardowa 11,00 Brans Bez gwarandj

*typ 0,001 mm

: . . . , ; ]
Wszystkie produkty przeznaczone 3 do sprzedaly podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosd specyfikacye 253
techniczne, 53 wiakace tylko na podstawie wyrainie wyrazone] zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Czujnik ABSOLUTE Digimatic ID-C
z funkcja Maks/Min/Bicie

Seria 543

Model czujnika zegarowego funkcja zatrzymania wartosci MAX/MIN/RANGE posia-
da nastepujace cechy:
¢ Wyswietlanie wartosci maksymalnej, minimalnej lub rozstepu wartosci (bicia)

ABSOLUTE

42

podczas pomiarow.
« Wysoka czestotliwos¢ pomiaréw (cykl detekcji 20ms lub 50razy/s) zwiekszajacy R
wiarygodnos$¢ pomiaréw w trybie wykrywania wartosci szczytowe;j
* katwe ustawianie czujnika dzieki menu ustawien
« Wyswietlacz z paskiem analogowym (12 skal do wyboru)
¢ Funkcja oceny tolerancji GO/+NG
e Czujnik umozliwia wykonywanie obliczern na wartosci zmierzone;
* Wspdlczynnik A jest definiowany swobodnie, a x to przemieszczenie wrzeciona
o Przy wykorzystaniu interfejsu USB mozna ustawiac czujnik za pomoca programu
komputerowego
810.9 28.6 20
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543-3008

420,00

543-3008 127 0,001/0,01mm 0,003 mm

D ekl ek i
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Point C Y

7

Pomiary réznicy wymiaréw/bicia

Przyktad : Czujnik przemieszczany jest od punktu Ado D :
Roznica (lub bicie catkowite) wyswietlana jest jako A.

Wymiary B (wartos¢ maksymalna) i C (wartos¢ minimalna)
mozna wywolywac z pamieci poprzez naciskanie przyciskow w
odpowiedniej kolejnosci.

254

Mitutoyo

543-300B
7001-10

PRESET (x3)
Ocena GOMNG

IDFF anycnh DIGIMATI

MAX/MIN/ZAKRES

; i g 'DI'IJ

Funj obliczeniowe

Specyfikacja techniczna

Doktadnosc Patrz tabele
(z wylaczeniem bledu
kwantyzacji)

Nacisk pomiarowy < 15N

Skala Pojemnosciowy enkoder liniowy
ABSOLUTE

tulei & mm (typ 150/JI5)

Maks. szybkosc Nieograniczona

posUWU

Koncowka Kulka weglikowa, gwint

pomiarowa M 2,5 x 0,45 mm

Alarm Niskiego napiecia, blad
kompozycji ABS, btad
przepetnienia, blad ustawiania
granic tolerancji

Czestotliwoic Tryb standardowy: 10 razy/s

pomiaru Tryb "Fast": 50 razy/s*

Zasilanie 1 bateria CR2032

Czas zycia baterii Tryb standardowy: okoto 1 roku
Tryb "Fast": okoto 4,5 miesigca

Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakow: 8 mm

Zakres obrotu 330°

Wyposazenie specjalne

“ Opis Lena €
905338  Kabel Digimatic (1m) 29,00
905409 Kabel Digimatic (2 m) 35,00

02AZD790F Kabel danych dla U-WAVE 87,00
06ADV380F Kabel Input Tool Direct USB 102,00
(2m)
21EZA313  Interfejs USB do 480,00
konfiguracji komputera
540774 Wezyk dzwigni wrzeciona 27,00
500 mm
21EZA198  Dzwignia 8,00
wrzeciona (modele 12,7 mm)
Artykuty eksploatacyjne

055AA217D Bateria litowa CR-2032 | 6,00

Zeskanuj kod QR swoim urzadzeniem mobilnym i
ogladaj na kanale YouTube filmy z naszymi
produktami.

*esli predkosc ruchu detekeji > 50 pmis, wartosc
szczytowa moZe nie by¢ wyswietlana poprawnie.

Wszystkie produkty przeznaczone $3 do sprzedazy podmiotom gospodarczym, Charakterystyki produktow, w szczegolnosc specytikacie
techniczne, 53 wigzace tylko na podstawie wyraZnie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




PRESET (x3)
Ocena GOING

Zmiana zakresu paska analogowego

Specyfikacja techniczna
Dokfadnos¢ Patrz tabele
(z wylaczeniem bledu kwantyzacji)
Skala Pojemnosciowy enkoder liniowy
ABSOLUTE
@ tule] 8 mm (typ ISONIS)
Maks. szybkosc Nieograniczona
POSUWU
Koncowka Kulka weglikowa, gwint
pomiarowa M 2,5 x 0,45 mm
Alarm Niskiego napiecia, blad

Czestotliwosic

kompozycji ABS, bfad
przepefnienia, blad ustawiania
granic tolerandji

Tryb standard: 10 razy/s

Czujnik ABSOLUTE Digimatic Calculator ID-C

Seria 543

Elektroniczny czujnik zegarowy z funkcja wykonywania obliczen na wartosci mie-

rzonej wg. wzoru Ax + B + Cx!

* Zintegrowana funkcja obliczen wg. wzoru przydatna w wielu zastosowaniach

(np. pomiar srednicy rolki).

* Wspoiczynniki rownania A, B i C moga byc¢ okreslane dowolnie.
X = przemieszczenie wrzeciona.

* Wyswietlacz z analogowym paskiem wskaznikowym (14 skal)

* Funkcja oceny tolerancji GO/+NG

* Funkcja MAX/MIN/RANGE do pomiaru wartosci szczytowych

ABSOLUTE

@

§ reoempamy B
| L ]
A CINTEeCATY B

* Tryb wysokiej czestotliwosci pomiaru(cykl detekcji 20ms lub 50razy/s) jest dostep-
ny do wyboru dla zwiekszenia niezawodnosci pomiaru w trybie wykrywania war-

tosci szczytowej (MAX/MIN/RANGE)
* katwe ustawianie czujnika za pomocg menu ustawien

* Wykorzystujac interfejs USB czujnik mozna ustawiac z komputera za pomoca de-

dykowanego programu

L5 BTl ]
i

pomiaru Tryb "Fast": 50 razy/s*
Zasilanie 1 bateria CR2032
Czas 2ycia baterii  Tryb standardowy: okolo 1 roku
Tryb "Fast": okofo 4,5 miesiecy
Rozdzielczodé 0,0002/ 0,0005/ 0,001/ |
0,002/ 0,005/ .
0,01/ 0,02/ 0,05/ ——
0,1/0,2/ 0,5/ 1 mm lub bez '
jednostki hd [ J
(rozdzielczoéé liniatu 0,001 mm) 543-340B
Wyswietlacz LCD, wysokosc znakow: 8 mm
Zakres obrotu 330°
Wyposazenie specjalne
N Ops  Cena€ v
905338 Kabel Digimatic (1m) 29,00 543-590B
905409 Kabel Digimatic (2 m) 35,00
02AZD790F Kabel danych dla U-WAVE 87,00
06ADV380F Kabel Input Tool Direct USB 102,00
(2m)
21EZA313  Interfejs USB do 480,00 |
konfiguracji komputera
540774 Wezyk dzwigni wrzeciona 27,00
500 mm ﬂ
21EZA198  Dizwignia 8,00
wrzeciona (modele 12,7 mm) 543-595B
21FAJ394  Mostek pomiarowy dla 510,00
promieni 25-70 mm
011394 Mostek pomiarowy dla 719,00 :
promieni 50-100 mm -H Nacisk pomiarowy . .. o ““
011395 Mostek pomiarowy dla 1102,00 -
promieni 100-200 mm 543-340B 12,7 =15 0,003mm 170 515,00
21FAJ395  Mostek pomiarowy z 578,00 543-590B 254 <1,8 0,003mm 190 594,00
rolkami 543-595B 50,8 <23 0,006 mm 260 714,00
Artykuty eksploatacyjne
ok eme ™ ko @
05SAA217D Bateria litowa CR-2032 6,00 21FAJ394 25 -70 mm 510,00
011394 50 - 100 mm 719,00
011395 100 - 200 mm 1102,00
21FAJ395 na zewnatrz : 45 - 140 mm 578,00

wewnatrz : 65 - 100 mm

Dokladnosc pomiaru promienia przy wykorzystaniu mostkow pomiarowych zalezy od wartosci promienia mierzonego i edchylki ksztattu
przedmiotu mierzonegqo.

Wszystkie produkty przeznaczone 3 do sprzedaly podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosd specyfikacye
techniczne, 53 wiakace tylko na podstawie wyrainie wyrazone] zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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Czujnik ABSOLUTE Digimatic Calculator ID-C

‘Modele |
/ II

[ e ]

3.3
2

|
-

011395

21FAJ395 (podobny)

Mitutoyo

3.5 11

341

Modele o zakresie 25,4 mm

Rozwiazanie dostosowane do
potrzeb klienta

21FAJ395 (podobny)

256

Modele o zakresie 50,8 mm

Rozwiazanie dostosowane do
potrzeb klienta

21FAJ394
%
¥
011394
*-'.
& =8 »
_ <« @
.,
N1
011395
@
®
) <«
21FAJ395

Coaitoent B

s

Program do dokonywania ustawien dostepny do
pobrania ze strony www.mitutoyo.eu
(konieczny jest opcjonalny kabel interfejsu USB
21EZA313)

Zeskanuj kod QR swoim urzadzeniem mobilnym i
ogladaj na kanale YouTube filmy z naszymi
produktami.

* jesli predkosc wrzeciona jest > 50 pm/s wartosc
szczytowa mozZe nie by¢ wyswietlana poprawnie

Wezystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktdw, w szezegdinodd specyfikacje
techniczne, 53 wiazace tylko na podstawie wyraZnie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Czujnik ABSOLUTE Digimatic ID-C dla érednicéwek

kg seas3]  Seria 543 ABSOLUTE
PRESET (x3) 9 - _ _ _ _
Ocena GO/£NG Ten czujnik jest przeznaczony jest do stosowania ze srednicowkami
Sliie e RIS Posiada on nastepujace zalety:
ST ¢ Funkcja przechwytywania wartosci minimalnej utatwiajaca pomiary srednic
Zmiana zakresu paska analogowego * Wyswietlacz z paskiem analogowym (12 skal do wyboru) ol
Wychwytywanie wartosci Min 9 * Pasek analogowy poprawia wiasciwosci uzytkowe poprzez dodanie do odczytu N/
Pk Mo cyfrowego wrazenia korzystania z czujnika analogowego
I SEPEMEER PRiTees * Funkcja oceny tolerancji GO/:NG
Specyfikacja techniczna * Tryb wysokiej czestotliwosci pomiaru (cykl detekcji 20ms lub 50razy/s) zwiekszaja-
Doktadnosé Patrz tabele (z wylaczeniem cy wiarygodnos¢ pomiardw w trybie wykrywania wartosci szczytowej
bledu kwantyzacji) ¢ tatwe ustawianie czujnika dzieki menu ustawien
Skala Pojemnosciowy enkoder liniowy « Przy wykorzystaniu interfejsu USB mozna ustawiac czujnik za pomoca programu
il komputerowego
@ tulei 8 mm (typ 1SO/IS)
Maks. szybkosc Nieograniczona
posUwWU
Koncowka Kulka weglikowa, gwint
pomiarowa M 2,5 x 0,45 mm
Alarm Niskiego napiecia, blad Mitutoyo
sktadania, blad przekroczenia e o
zakresu, blad ustawienia
tolerancji
Czestotliwosc Tryb standardowy: 10 razy/s
pomiaru Tryb "Fast": 50 razy/s*
Zasilanie 1 Bateria CR 2032

Czas 2ycia baterii Tryb standardowy: okolo 1 roku
Tryb "Fast": okolo 4,5 miesiaca

Wyswietlacz LCD, wysokosc znakow: 8 mm
Zakres obrotu 330°
Wyposazenie specjalne
905338 Kabel Digimatic (1m) 29,00 L
905409 Kabel Digimatic (2 m) 35,00 543-310B
02AZD790F Kabel danych dla U-WAVE 87,00
06ADV380F Kabel Input Tool Direct USB 102,00
(2m)
21EZA313  Interfejs USB do 480,00
konfiguracji komputera
Artykuty eksploatacyjne
- N Opis  Cema€
05SAA217D Bateria litowa CR-2032 6,00

Cacillating movement

Result (minvalue)

5433108 127 <15 0,001/0,01mm 0003 170 473,00

¥ (e prodkait I0cu USuT =50 e, warko Zeskanuj kod QR swoim urzadzeniem mobilnym i ogladaj na kanale YouTube filmy z naszymi produktami.

szczytowa moze nie by¢ wyswietlana poprawnie.

: . . . , ; ]
Wszystkie produkty przeznaczone 3 do sprzedaly podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosd specyfikacye 257
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Czujnik ABSOLUTE Digimatic z sygnatem ID-C

Seria 543 ABSOLUTE"  [Funkejer™ = [ seria 543

Sygnat wyjsciowy:
Czujnik z "beznapieciowym" (zdalne sterowanie) wejsciem sygnatu i wyjéciem 54 Otwarty kolektor NPN,
(+NG, OK, -NG)

sygnatu typu "otwarty kolektor NPN", posiadajacy nastepujace cechy:
* Funkcja zatrzymywania warto$ci MAX/MIN. Ten czujnik moze wystawic sygnat
oceny tolerancji GO/+NG w odniesieniu do najwyzszej ustawionej wartosci. (PRESET RECALL/ZERO, HOLD_RESET)
* Sygnat oceny tolerancji moze by¢ wyprowadzony do urzadzenia zewnetrznego, zEﬁmAas prze’rqczane
takiego jak sekwencer, poprzez wyjécie typu otwarty kolektor NPN. '
o Zewnetrzne zasilanie napieciem 12-24V —
* Dostarczany z kablem o dtugosci 4m. sygna;,zaqa LED&:E“}, tolerancji

Zmiana kierunku zliczania

a10.9 im
|
Specyfikacja techniczna
; Dokladnos¢ Patrz tabele
L A | T (z wytaczeniem bledu kwantyzacji)
L L | Nacisk <2N
i 4 “Lglo9- pomiarowy
B | = i Skala Pojemnosciowy enkoder liniowy
ABSOLUTE
= Funkcja Przy szybkosci = 50 pm/s wartosci
) E - Min/Max szczytowe moga nie by¢ poprawnie
= | wyswietlane
tulei 8 mm (typ I150O/JIS)
Maks. szybkosc Nieograniczona
poOsUWU
- Koncowka
- pomiarowa Kulka weglikowa, gwint
543-280B M 2..5 x 0,45 mm (typ ISO/IS) )
Alarm Niskiego napiecia, blad kompozycji
wartosci zliczanej, blad
przepeinienia, blad ustawiania
g et — granic tolerandji
wwina » ucham  [mm)  ROZdZielczosc Dokladnos¢ ' 5 n Zasilanie Prad staty, 12 - 24V+10%
543-280B 543280 127  0001mm  0003mm 335 699,00 Wyswigtlacz LCD, wysokoic znakow 8,5 mm
Dostawa Z 4 m kablem sygnatowym. Jeden
koniec umieszczany jest w
Yokepwls Py /0 | Opis przyrzadzie, drugi koniec bez
Czarny -\ (GND) - | Podigczy¢ do zacisku minus (-} 2acza.
C V || Podiaczyt i o .
—y (dodatni hi;gun zasilania) z zagf;;:ggpﬁcfﬁzgshaﬂmlaa VDC Wyposazenie SPEannE
Pomarariczony NG 0 | Zhacza wycia oceny toleranci N Ops  Cema€
, Yl clivanty kolekiar WF) 540774  Wezyk diwigni wrzeciona 27,00
Jielory 9] 4 0 | : Tylko na odpowiednim zaczu oceny
toleranc)i ustawiany jest stan nisks 500 mm
EI'@ID'H:.' + MG 0 (Patrz schemat ukladu W_:.']SI-':iI:I'.I'I.'EgD:' 9ﬂ2ﬂ11 DfWignia WI'ZEEi{mEI ﬁ,ﬂﬂ
e o 238774  Silikonowa ostona wrzeciona 11,00
2oty PRESET_RECALLZERD | | E@fgﬁﬂﬁg”gjﬁggﬁgﬁﬂm
Niski poziom na adpowiednim -
woii | oo | 1| Bavons e Artykuly sksplostacyjee
JSCIowega)
o FG Masa cbudomy) | - | Podiacat do obudowy __“
- 02ACA376 Gumowa oslona 4.0
Specyfikacja We/Wy wrzeciona (guma NBR)
901312 Koncowka standardowa 11,00
Przewdd -NG oK +NG Btad kompozydji Chuid, rmTEes e
oy’ AIYISCE .
Pomaranczowy (-NG) | Niski Wysoki | Wysoki | Wysoki : "Kmm& +: | Obcigzenie
! A | 8|
Zielony (OK) Wysoki | Niski | Wysoki | Wysoki o
Brazowy (+NG) Wysoki Wysoki | Niski Wysoki @ujwmeﬂhiﬁbﬁmniaz Maks. 0.3
. Czerwony Tl e e e
LED Czerwony | Zielony | Czerwon e iy LSt s BRI Sl
| Y Y| (migajacy) e i Limeeon )
ke : }%% 24k iw h?ﬁﬂﬁﬁ::ﬂﬁ :
LCD < 0 > :‘:';'sx:zf'"'e K L 5

Tabela sygnatéw wyjsciowych

a2 : ! - &
253 Wszystkie produkty przeznaczone $3 do sprzedazy podmiotom gospodarczym, Charakterystyki produktow, w szczegolnosc specytikacie
techniczne, 53 wigzace tylko na podstawie wyraZnie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie




Czujnik ABSOLUTE Digimatic typu ID-N

Seria 543 ]
Ocena GO/+NG _ _ _ A Weler-
Model waski z prostopadlym wrzecionem, bardzo elastyczny i trwaty. Md
Czujnik ABSOLUTE Digimatic ID-N posiada nastepujace cechy: F—
* Waska obudowa jest korzystna przy pomiarach wielopunktowych. ABSOLUTE
PRESET/ZERO * ABSOLUTE oznacza, ze nie trzeba ustawia¢ punktu zerowego po 66
PRESET kazdym przywrdceniu zasilania tego czujnika, co oszczedza czas |
Zmiana kierunku zlizanie fatyge.
SMIENa Fosdeieicrose™ ¢ Doskonata odpornosé na wnikanie pytu i wody (klasa ochronnosci
Specyfikacja techniczna IP66) umozliwiajaca stosowanie tego produktu przy maszynach ob-
Doktadnoéé P4t tabolo rébczych, gdzie moze dochodzi¢ do zachlapania chtodziwem.

(z wytaczeniem bledu kwantyzacji) ¢ Przefaczana orientacja wyswietlacza daje wiecej mozliwosci zamo-
Skala Pojemnosciowy enkoder liniowy cowania.

ABSOLUTE s Fiirked . : S :

unk ny tolerancji GO/N rzednim ustawieniu grani

— 8 mm (typ [SO/IS - rqr? f.::ce y tolerancji GO/£NG po uprzednim ustawieniu granic
Maks. szybkosc Nieograniczona olerancjl.
POSUWU
Koncowka Kulka weglikowa, gwint
pomiarowa M 2,5 x 0,45 mm (typ ISO/IS)
Alarm Niskiego napiecia, blad

kompozycji wartosci zliczanej,

biad przepetnienia, btad

ustawiania granic tolerangji
Zasilanie 1 bateria SR-44
Czas 2ycia baterii ok. 7000 godzin Szerokosc 35 mm zamiast standardowej
Wyéwietlacz LCD, wysokosé znakéw: 6,2 mm szerokosci czujnikow Digimatic 60 mm
Wyposazenie specjalne

238774 Silikonowa oslona wrzeciona
21EZA145  Scianka tylna z uchem
21EZA105  Uchwyt wrzeciona (modele

Wiecej opcji instalacji dzieki przetaczanej
orientacji wyswietlacza (obserwacja z gory)

12,7mm) 543-575
Kable sygnatowe Digimatic
21EAA194  Kabel Digimatic 1 m 53,00
21EAA190  Kabel Digimatic2 m 63,00 =
02AZD790G Kabel dla U-WAVE-T 92,00 1 s | Dok e
06ADV3B0G Kabel USB Input Tool Direct 102,00 i : L Ao Skl
(2 m) 543-570 12,7 <25 0,01 mm 0,02 mm 130 223,00
21EAA210 Kabel Digimatir: do zewn. 152;{“] 543-575 12.? 5 2,5 ﬂ,ﬂ1 mmfﬂ,ﬂm mm U,{}DEIU,{]'I mm 130 EI]-E,[IU
ustawiania preset/zero (1 m)
21EAA211  Kabel Digimatic do zewn. 173,00
ustawiania preset/zero (2 m) E'"M‘;d;le
:'. "II -'|.
Artykuty eksploatacyjne Y
oo opis
901312 Koncowka standardowa
938882 Bateria SR-44
02ACA376  Gumowa ostona 4,00 (1 @ T
wrzeciona {guma NBR)
b_d |
35 25 20-225
1.6 10-13
- == ==
{,.-:r
R
) >
Yo T
2EAMIS o : : AP
e HE
&
E B8 & e -
= 5
o 2 = -
194EAA210 N : 5
S

* typ 0,001 '
MZ2.5x0.45

: 2 i : ; ; L]
Wszystkie produkty przeznaczone 3 do sprzedaly podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosd specyfikacye 259
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Czujnik ABSOLUTE Digimatic typu ID-B

Seria 543 Safey Seria 543
_ _ _ A Waiee: Ocena GO/tNG =
Model waski z prostopadiym wrzecionem, bardzo elastyczny i trwaty. o mEeR Wyjécie danych DIGIMATIC
Czujnik ABSOLUTE Digimatic ID-B posiada nastepujace cechy: n—— e -
* Waska obudowa jest korzystna przy pomiarach wielopunktowych. ABSOLUTE
* ABSOLUTE oznacza, 2e nig trz_eba ustawi_ac: punktu zerowego po 66 PRESET/ZERO
kazdym przywroceniu zasilania tego czujnika, co oszczedza czas i
fatyge. Zmiana kierunku zliczania o
* Doskonata odpornos¢ na wnikanie pytu i wody (klasa ochronnosci Skt
IP66) umozliwiajaca stosowanie tego produktu przy maszynach ob- Specyfikacja techniczna
robczych, gdzie moze dochodzi¢ do zachlapania chtodziwem. Dokladnost Patrz tabele
¢ Przetaczana orientacja wyswietlacza daje wiecej mozliwosci zamo- (z wytaczeniem bledu kwantyzacji)
cowania. Skala Pojemnosciowy enkoder liniowy
* Funkgj ny tolerancji GO/+N rzednim ustawieniu grani ARSOLLAE
tul rq; F;ce y tolerancji GO/+NG po uprzednim ustawieniu granic —— 8 mm (typ ISO/IS
CiRiang. Maks. szybkosc Nieograniczona
POSUWU
Koncowka Kulka weglikowa, gwint
pomiarowa M 2,5 x 0,45 mm (typ ISO/IS)
Alarm Niskiego napiecia, blad
kompozycji wartosci zliczanej,
biad przepelnienia, blad
ustawiania granic tolerancji
Zasilanie 1 bateria SR-44
Czas zycia baterii  okoto 7 000 godzin
Wyswietlacz LCD, wysokosc znakow 6,2 mm
Wyposazenie specjalne
Wieue) opcy instalagi ceigl przelgezane - N Ops  Cena€
orientacji wyswietlacza (obserwacja z gory) 21EAA212  Silikonowa ostona wrzeciona 10,00
21EZA145  Scianka tylna z uchem 16,00
Kable sygnatowe Digimatic
543-580 21EAA194  Kabel Digimatic 1 m 53,00
21EAA190  Kabel Digimatic 2 m 63,00
Metryczne 02AZD790G Kabel dla U-WAVE-T 92,00
06ADV380G Kabel USB Input Tool Direct 102,00
mia B (2 m)
21 A5 21EAA210  Kabel Digimatic do zewn. 152,00
=2 0,01 mm 0,02 mm 130 248,00 ustawiania preset/zero (1 m)
=2 0,001 mm/0,01 mm  0,01/0,003 mm 130 330,00 21EAA211  Kabel Digimatic do zewn. 173,00
ustawiania preset/zero (2 m)
Mgdele Artykuty eksploatacyjne
) N Ops  Cenma€
938882 Bateria SR-44 6,00
901312 Koncowka standardowa 11,00
125317 Ostona wrzeciona 6,00
(guma NER)
443 | 20-22.5
- 35 _I_ﬂ FL 10-13
e ==y
i
@"?
oPo A
~ Ty O 21EAA194
E' -'-th I
m B8 1 oo %
1k ? %
- -, 21EAA210
Al s / | |
5x0.45
*typ 0,001 mm

a2 : ! - ; &
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Czujnik Digimatic ID-H

Seria 543

Wysokiej klasy wielofunkcyjny czujnik zegarowy o wysokiej doktadnosci i |y _dimvan g

rozdzielczosci 0,5 pm posiadajacy nastepujace cechy:

* Wyswietlacz LCD z 2 kolorowym podswietleniem petnigcym funkcje wizualnego
monitoringu tolerancji i paskiem wskaznika analogowego.

* Wyswietlanie wartoéci minimalnej, maksymalnej i rozstepu wartosci (bicie)
podczas pomiaréw.

* Unoszenie wrzeciona powyzej 30 mm wezykiem spustowym (opcja).

+ Zewnetrzne zerowanie i ustawianie wartosci z pomoca opcjonalnego pilota
zdalnego sterowania. Nie ma potrzeby dotykania czujnika.

¢ Zdalne sterowanie rowniez poprzez wbudowany interfejs RS-232C.

* Zasilanie zewnetrzne poprzez zasilacz sieciowy.

ZERO

| ji DIGIMATIC

W

Wyjcie danych RS-232C*

Zmiana kierunku zliczania

9
9
9
9
9
9
9

Specyfikacja techniczna o
Doktadnosc Patrz tabele g ==
(z wytaczeniem bledu kwantyzacji)
Skala Fotoelektryczny enkoder liniowy 5
Maks. szybkosc 1000 mm/s " "
posSUWU [
tule 8 mm (typ ISO/JIS) i
Koncowka Kulka weglikowa, gwint
pomiarowa M 2,5 x 0,45 mm (typ I1SO/JIS) il - ;
Alarm Blad kompozycji wartosci f |
zliczanej, blad przepelnienia, blad | \:
ustawiania granic tolerancji ‘ 21EZA099 | =
Zasilanie Zasilacz sieciowy 6 V DC, 2A F’I;: zda:-ltn;gu 51;1&" 5 -
Rozdzielczoé¢ 0,001 mm/0,0005 mm S i : i
Wyéwietlacz LCD, wysokos¢ znakow: 9,5 mm Przelaczanie : s
. . Max/Min/TIR 19 4/
Wyposazenie standardowe 543-561D Przywolanie wartosci PRESET T
- N Ops
06AEG180D Zasilacz sieciowy 6V DC, 2A
137693 Dzwignia do unoszenia wrzeciona |
I R . 00 st L
21EZA099  Pilot zdalnego sterowania 77,00 743-563D 60,9 =45 0,005mm 305 672,00
540774  Wezyk dzwigni wrzeciona 27,00
500 mm
21EZA101  Zaczep do podnoszenia 27,00
wrzeciona
Kable sygnatowe Digimatic
936937 Kabel Digimatic (1m) 45,00
965014 Kabel Digimatic (2 m) 59,00
02AZD790D Kabel danych U-WAVE 87,00
06ADV380D Kabel USB ITD (2m) 102,00
21EAA130  Kabel RS-232C (1 m) 173,00 [
21EAA131  Kabel RS-232C (2 m) 195,00
540774 : zakres przemieszczenia pomiarowego maks. 30 mm : <L
: Point D a
Point A
Artykuty eksploatacyjne o |
- Nr o Ops  Cena€ - — Y
ot Xowmsainions 10 A
Pomiary réznicy wymiaréw/bicia
* Wejscie/Wyjicie RS-232 e : ;
Ten :lrr;fzadi;;{z: sie z urzadzeniami zewnetrznymi, takimi jak komputer sz:'{lfia_d . CILI]H!k. przemles_zczany ]EE_t od pl..l.nktl:l A doD.
PC, poprzez dedykowany kabel RS-232 {wyposazenie opcjonalne). Roznica (lub bicie catkowite) wyswietlana jest jako A.
To pofaczenie umozliia dokonywanie ustawien, przelaczanie Wymiary B (wartoéé maksymalna) i C (wartosé minimalna)mozna wywolywac z pamieci poprzez naciskanie
otk it przyciskéw w odpowiedniej kolejnosci.

ogladaj na kanale YouTube filmy z naszymi  kolor podswietlenia wyswietlacza
produktami,  ZMmienia sie z zielonego na czerwony

: . . . , ; ]
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Czujnik ABSOLUTE Digimatic typu ID-F

Seria 543 ABSOLUTE

B _ _ o ‘ a’E przelaczane .'
Wysokiej klasy wielofunkcyjny czujnik cyfrowy o nastepujacych zaletach: Ocena GO/£NG
 Wyswietlacz LCD z 2 kolorowym podswietleniem petnigcym funkcje wizualnego Wyjscie danych DIGIMATIC -

monitoringu tolerancji i paskiem wskaznika analogowego. DIGIMATIC *
o Wyswietlanie minimum, maksimum i rozstepu wartosci (bicie) podczas pomiarow. Zmiana zakresu paska analogowego
¢ Zasilanie zewnetrzne poprzez zasilacz sieciowy. MAX/MIN/ZAKRES >

PRESET o
v
Specyfikacja techniczna
Doktadnosc Patrz tabele
(z wylaczeniem bledu
kwantyzacji)
Skala Pojemnosciowy enkoder liniowy
ABSOLUTE
@ tulei & mm (typ I150/JIS)
Wizulane monitorowanie tolerancji Maks. szybkos¢ Nieograniczona
posSUWU
| Koncowka Kulka weglikowa, gwint
543-551D pomiarowa M 2,5 x 0,45 mm (typ ISO/IS)
Alarm Blad kompozycji wartosci
zliczanej, blad przepetnienia,
blad ustawiania granic tolerancji
Zasilanie Zasilacz sieciowy 9V DC, 500mA
543-353D Rozdzielczoé¢ 0,001 mm/0,01 mm
Wyswietlacz Wysokosc znakdéw LCD 8,5 mm
ME’: czne
- ——— - Wyposazenie standardowe
543-557D 50 <23 0,003mm 330 794,00 9
543-553D 50 =23 0,006 mm 330 646,00 Gy .
Wyposazenie specjalne
540774  Wezyk dzwigni wrzeciona 27,00
500 mm
02ACA571 Dodatkowa sprezyna wrzec. 10,00
(modele 25,4 mm)
02ACA773  Dodatkowa sprezyna wrzec. 10,00
(modele 50,8 mm)
i Kable sygnatowe Digimatic
mm 4 e 936937 Kabel Digimatic (1m) 45,00
F 965014  Kabel Digimatic (2 m) 59,00
02AZD790D Kabel danych U-WAVE 87,00
Juio 2 06ADV380D Kabel USB ITD (2m) 102,00
T 540774 : ruchomy zakres pomiarowy maks.12mm
5 o 0ZACAST1/02ACATTS : wymagane przy odwrotnej orientacji czujnika

Dla kabla USE Input Tool Direct wymagane sa:
przetacznik noiny (no. 9371797), adapter przefacznika noinego (no.
06ADV384) oraz oprogramowanie USB-ITPAK (no. 0BAENBAG)

1ikh

Artykuly eksploatacyjne
~ N Ops  Cema€
901312 Koncodwka standardowa 11,00
M50 d5

Pomiary réznicy wymiarow/bicia

Przyktad : Czujnik przemieszczany jest od punktu A do D.

Roznica (lub bicie catkowite) wyswietlana jest jako A.

Wymiary B (wartos¢ maksymalna) i C (wartos¢ minimalna)

mozna wywotywac z pamieci poprzez naciskanie przyciskow w odpowiedniej kolejnosci.

Mitutoyo 262
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Czujnik zegarowy Seria 1

Seria 1 R

To jest kompaktowy metryczny czujnik zegarowy, posiadajacy nastepujace zalety: G

* Mala érednica tarczy jest idealna do stosowania w miejscach o ograniczone; Wt/
przestrzeni.

I~ Skala dwustronna * Pierscien zewnetrzny @ 31 mm, @ 36 mm, @ 40 mm

<2 Wstrzasoodporny

Artykuty eksploatacyjne %:5“20
21AZA319  Koficowka standardowa 3,00 =%
901312  Koncowka standardowa 11,00 "’% .
901312 : for 11095-10/ 10135-10/ 11245 &Y%
21A7A319 - for 1913T-10/ 1911T-10/ 1003T-10 b
Informacje na temat akcesoridw i koncowek pomiarowych, patrz koniec
rozdzialu Czujniki zegarowe
mim
D E
(a1 - 1913T-10
- 1003TB
1 !
S { fEE'S It e J
B 'GS} %Ig 11095-10

Metryczne

- u_] 5 _gajm
" H g T L R e s i G
L
ok % 1913TB-10 1913T7-10 0,2 mm 03-18 0,002 mm 0-100-0 146,00
11095B-10 11095-10 1 0,2 mm 04-1,5 0,001 mm 0-100-0 951'?5 142,00
10135B-10 10135-10 1 0,2 mm 04-15 0,002 mm 0-100-0 95/75 144,00
19117B-10 1911T-10 25 1 mm 0,3-18 0,01 mm 0-50-0 50/46 139,00
112458 11245 35 05mm 04-14 0,005 mm  0-50 (50-0) 90/70 95,00
1003TB 1003T 4 1T mm 03-14 0,01 mm 0-50-0 51/48 100,00
1913TB-10 155 394 125 194 152
11095B-10 325 49 411 145 20 138 15,2 33 E,E
10138B-10 325 49 40 I B S R L S 6,6
1911TB-10 155 42 3 1RS84 15 J1s 30 b
112458 325 46 40 145 20 138 122 38 66
1003TB 18 43 3% 13 ol (il RS g b

10135-10 11245 1913TB-10
11095B-10 2
10135B-10 2
1911TB-10 4
112458 3
4

1003TB

Charakterystyki produktow, w UEN

53 podawane na zapytanie.

SLLIEQOUINOSL] SpEdY
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Czujnik zegarowy Seria 1

Seria 1 . 63

Kompaktowy metryczny czujnik zegarowy o nastepujacych cechach: '?. m“?*’

* Model o matej $rednicy tarczy do stosowania w miejscach o =4 10445(8)-60
ograniczone] przestrzeni.

e Pierécien zewnetrzny @ 40 mm. I~ Skala dwustronna

@ I:ﬂzyskn kamienne

EE Podwdjna podziatka

skali

Artykuty eksploatacyjne

- Nr Opis  Cena€
901312 Koncowka standardowa 11,00
136838 Gumowa ostona wrzeciona 7,00
902119 Koncowka standardowa dla 16,00

typu wodoodpornego
136838 oraz 902119 : dla 10445-60 (Model IP)

Informacje na temat kofcowek pomiarowych i innych akeesoridw, patrz
koniec rozdziatu Czujniki zegarowe

_.,' .f Y L

10445 10455 10405
Metr}fczne
104058 10405 0,5mm 04-14 0,01 mm  0-50 (50-0) 90770 82,00
104158 10415 0,5 mm 04-14 0,01 mm 0-25-0 90/70 85,00
104458 10445 5 T mm 04-14 0,01 mm 0-100(100-0) 9070 51,00
10445B-15 10445-15 5 1 mm 0,1-04 0,01 mm  0-100 (100-0) 90/70 80,00 10445-60
10445B-60 10445-60 5 1 mm 04-2 0,01 mm  0-100 (100-0) 90770 99,00 IP63

104558 10455 5 1 mm 04-14 0,01 mm 0-50-0 90/70 66,00
10445B-15: Model o niskim nacisku pomiarowym. Uzytkowanie tylko w pozycji pionowe| (koncowka pomiarowa skierowana do dotu).

104058 32,5 14,5 B 122
1041SB 325 dﬂ 14,5 38 122
104458 32,5 d?,E 40 145 ZD 138 137 33 E,E
10445B-15 325 475 40 145 20 138 137 38 66
10445B-60 325 57 40 145 20 122 248 38 66
104558 Ly R i SR R | sl TR - & e v S - S < -

E mm

=T 'Y
1040SB 3 5 8 3 3 ;35_5 Ty
1041SB 12 14 3 5 8 9 m 3 3 : B
1044SB 12 14 3 5 8 g 12 3 3 E TAES| T
10445B-15 12 14 3 5 g 10 12 3 3 I :
10445B-60 12 14 3 5 9 10 12 3 3 {
104558 12 |4 3 5 ] 00 g2 3 3 e o a2 3o

i - . E‘i
% F
> r Ef\a M2 5x0.45
| E:2 -

a2 : ! &
264 Wszystkie produkty przeznaczone $3 do sprzedazy podmiotom gospodarczym, Charakterystyki produktow, w szczegolnosc specytikacie
techniczne, 53 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazone| 2gody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie




Czujnik zegarowy jednoobrotowy - Seria 1

Seria 1 PN
Model kompaktowy czujnika o nastepujacych zaletach: @ e

* Ograniczenie liczby obrotow wskazowki do jednego eliminuje btedy odczytu, kto- o
re moga wystapic w czujnikach zegarowych o wiecej niz jednym obrocie wska-

[~ Skala dwustronna zowki na petny posuw wrzeciona.
_--- * Pierscieri zewnetrzny 0 40 mm.
<2 Wstrzasoodporny

[+ Pyloszczelny IP52

Artykuly eksploatacyjne
- N Opis  Cena€
901312 Koncowka standardowa 11,00

Informacje na temat koficowek pomiarowych i innego wyposaZenia, patrz
koniec rozdzialu Czujniki zegarowe.

mim
= : 19295-62
5
: i ;
i 19295 19005-72
; Metrﬁ,frzne
) - - m
e
S
R M2.5x0.45
19295B 19295 [pusuw wrzecio- 1,4 mm 04-14 0,01 mm  50-0-50 90,00
na: 3,5)
1
19295B-62  19295-62 (posuw wrzecio- 1,4 mm 04-14 0,01 mm  50-0-50 90/70 114,00
na: 3,5)
0,1
190058B-72 19005-72 (posuw wrzecio- 0,14 mm 04-14 0,001 mm  50-0-50 95/75 160,00
na: 2)
19295B 325 475 145 138 13.7

19295B-62 325 475 4[‘.' 145 13,8 Zﬂ 33 13,7 E,E
19005B-72 325 535 40 145 168 20 38 167 66

192958 10 7 3 3
192958-62 10 13 3 5 7 3 3
190058B-72 3 5 2 2 4 1 2

'-."';'5.:{,'5.'}:..'5 produkty przeznaczone s3 do sprzedary podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosc specylikacje 265

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow s3 podawane na zapytanie.
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Czujnik zegarowy Seria 2

Seria 2 P
Standardowy metryczny czujnik zegarowy o podziatce 0,01 mm | |ma:.,irﬂ_
pierscieniem zewnetrznym @ 57mm, zakres 5 mm/10mm Nt 20445(B)-60

=~ Skala dwustronna

<2 Wstrzasoodporny

_----
Artykuly eksploatacyjne
N Ops  Cema€
901312 Koncowka standardowa 11,00
125317 Ostona wrzeciona 6,00
(guma NBR}
902119 Koncowka standardowa dla 16,00
typu wodoodpornego

902119 oraz 125317 : dla 20445-60 (model IF)

Informacje na temat koncdwek pomiarowych i innego wyposazenia, patrz

koniec rozdziatu Czujniki zegarowe
[ E mir
20445-60
20455
ME"EF}"LEFIE' i 6.5 B
i
20445B 20445 T mm 04-14 0,01 mm 0-100(100-0)  145/136 59,00 o ia
20445B-09 20445-09 5 1 mm 04-14 0,01 mm 0-100(100-0)  147/138 62,00 =
20445B-60 20445-60 b 1 mm 04-25 0,01 mm 0-100(100-0) 147/138 102,00 o o
204558 20455 5 1 mm 04-14 0,01 mm 0-50-0 145/136 64,00 | -
20445B 488 65,2 17,7 16,9 19,8
20445B-09 488 65,2 5? WEE 169 5 19,8 ?,E

20445B-60 488 70 57 177 123 Zl} 3l |29  Tb
204558 488 652 57 15,7 168 20 32 || s | Ib

] z R
266 Wszystkie produkty przeznaczone $3 do sprzedazy podmiotom gospodarczym, Charakterystyki produktow, w szczegolnosc specytikacie
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Czujnik zegarowy Seria 2

To jest standardowy metryczny czujnik zegarowy, podziatka skali 'E*
0,01mm, pierscier zewnetrzny @ 57 mm, zakres 10 mm. N 20465(B)-60

I~ skala dwustronna

f2) czytndrcrtny

|_ tuzyrskn kamlenne

WSprfl
tosiowy licznik obrotow
Artykuly eksploatacyjne
~ Nr Opis  Cena€
901312 Koricowka standardowa 11,00
902119 Koncowka standardowa dla 16,00
typu wodoodpornego
125317 Oslona wrzeciona 6,00
(guma NBR)

902119 125317 : dla 20465-60 (Model IP)

29025

Informacje o akcesoriach i koficowkach pomiarowych, patrz koniec 20475

rozdzialu Czujniki zegarowe 20465

204658 20465 1 mm 04-14 0,01 mm 0-100(100-0)  144/135 33,00
20465B-09  20465-09 1 mm 04-14 0,00 mm 0-100 (100-0) 146/137 57,00
20465B-60  20465-60 1’:] 1 mm 0,4-25 0,00 mm 0-100(100-0)  146/137 116,00
23105B-10  23105-10 10 1mm 04-14 0,00 mm 0-100 (100-0)  146/137 63,00
290258 29025 10  1mm 04-14 0,01 mm 100-0 144/135 69,00
204758 20475 10  1mm 04-14 0,01 mm 0-50-0 1440135 62,00
204658 65,2 15i 163 19,8
20465B-09 43 E 65,2 17,7 16,9 19,8 ?,E
20465B-60 488 70 5}' 17,7 123 Zﬂ 52 292 176
23105B-10 488 652 57 177 189 20 52 198 76
290258 488 652  5F [4F eS8 W | 52 188 Fb

i 204758 488" B2 ad 16| 168 M 52 (1850 b

23105-10
B : 204658 5 9 3 3
20465B-09 5 9 10 15 3 3
20465B-60 5 9 10 13 3 3
“ ' 23105B-10 5 9 10 15 3 3
ah.5
e 290258 5 9 10 13 3 3
_ ol 2N 204758 5 9 10 13 3 3
o - &
| ] LA
o |11
P M2 545
[
Wszystkie produkty przeznaczone 3 do sprzedaly podmiotom gospodarczym, Lh_-n'ﬂH-r-. tyki produktdw, w szezegolnosel specylikacye 267
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Czujnik zegarowy Seria 2
Seria 2 64

Standardowy metryczny czujnik zegarowy o podzialce 0,001 mm, &S g

pierscieniu zewnetrznym @ 57 mm i zakresie 1 mm. Nt i:?ggg

k=~ Skala dwustronna

<2 Wstrzasoodporny

Artykuty eksploatacyjne
~ Ne Opis Cena€
901312 Koncowka standardowa 11,00
21AZA320 Koncowka standardowa 8,00
902119 Koncowka standardowa dla 16,00
typu wodoodpornego
136838 Gumowa ostona wrzeciona 7,00

902119 : dla 21105-70
21A7A320 i 136838 : dla 21095-70

Informacje na temat wyposazenia | koricdwek pomiarowych, patrz koniec
rozdzialu Czujniki zegarowe.

21105-10 21095-10 21105B-70 p o
Metryczne .
| — )
% £ z . =
Y =)
,_é .
2110SB-10  21105-10 0.1 mm 0.9-15 0,001 mm 0-100 (100-0)  149/140 112,00
2110SB-70  21105-70 1 0,1 mm 0,9-2 0,000 mm 0-100 (100-0)  150/141 150,00 A
2109SB-10  21095-10 1 02mm 09-15 0,001 mm  0-100-0 148/139 87,00 o edm
21095B-70  21095-70 1 02mm 0,9-2 0,000mm  0-100-0 149/140 107,00 J =t
o, W2 Swids

21105B-10 4838 127 165 21,2

21105B-70 4838 E-T,S 5? ;B 2[! 51 26,7 ?,E
21095B-10 488 605 57 177 169 20 F e i
21095B-70 488 655 57 177 123 20 52, 245 b

21105B-10 L 5 2 - 5 1 2
21105B-70 3 5 2 2,5 4 d,5 5 1 2
21095B-10 o 5 2 25 = 45 5 1 2
21095B-70 3 5 2 25 - 4,5 5 1 2

(] : .
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Czujnik zegarowy Seria 2

Seria 2 P
Typ standardowy, podziatka 0,001/0,005 mm, pierécier zewnetrzny @ 57 mm, za- 'ﬁ_f_‘l prrd
kres 2/5 mm

I~ skala dwustronna

<2 Wstrzasoodporny

Artykuty eksploatacyjne
~ Nr Opis  Cena€
901312 Koncowka standardowa 11,00

Informacje na temat wyposakenia | kofcowek pomizrowych, patrz koniec
rozdzialu Czujniki zegarowe

21135-10 21185-10 21195-10
50 ¢ E
Metrvr:zne
- o7 . *- r e 1
-, & E | ; 21135B-10 21135-10 0,2 mm 04-15 0,001 mm 0-100-0 148/139 120,00
i 21185B-10 21185-10 5 0,2 mm 04-15 0,001 mm  0-100-100 146/137 135,00
_ 21195B-10 21195-10 N 0,2 mm 04-15 0,001 mm 0-100-0 146/137 138,00
= |l 21245B-10 21245-10 5 0,5 mm 0,4-15 0,005 mm  0-50 (50-0) 146/137 85,00
1 ot o ot o) (o) o) [ o)

21135B-10 17,7 16,9 15,6

21185B-10 43,3 El}j 5? 177 16,9 2n 52 14,9 ?,E
21195B-10 488 603 57 177 169 20 52 149 76
21245B-10 488 603 57 177 169 20 52 149 76

21135B-10 u

21185B-10 i 6 I R 2
21195B-10 4 b 60 BRES 15 RS
21245B-10 5 9 10 11 2 4

: . . , ] ]
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techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyrainie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Czujnik zegarowy o posuwie 20 mm Seria 2

Seria 2 Y 64

Standardowy metryczny czujnik zegarowy \t S
* Posuw wrzeciona 20mm Nyt 20505(B)-60
¢ Pierscien zewnetrzny @ 57 mm, podziatka 0,01 mm

> Skala jednostronna

® kozysko kamienne

% Amortyzowana koncowka

e
[
Na 2308 MW ]

Artykuty eksploatacyjne
~ Nr Ops  Cema€
901312 Koncowka standardowa 11,00
23205-10 21AZA321 Koncowka standardowa 13,00
21AZA321 : dla 20505-60 (Model IP}

Informacji na temat koncowek pomiarowych i innego wyposazenia, patrz
koniec rozdziatu Czujniki zegarowe

. g - ATHE
!
ol
20505 i
20505-19 L [
20505-60 i
Metr}fczne 1
=1 1
i
205058 20505 1 mm 04-2 0,00 mm 0-100(100-0)  149/140 85,00
20505B-60  2050S-60 1 mm 04-25 0,00 mm 0-100 (100-0) 155146 121,00
20505B-19  2050S-19 Zﬂ 1 mm 04-2 0,00 mm 0-100(100-0) 149140 85,00 i
23205B-10  23205-10 200 1mm 04-2 0,00 mm 0-100 (100-0)  150/141 85,00
| . ﬁ N M50 45
I-dr--
-IIIIIII.I e
2050SB 388 75,2 177 16,9 29,8
20505B-60 388 752 177 123 298 76 T
20505B-19 388 75,2 5? 17,7 16,9 zn 52 298 7.6 i
23205B-10 388 752 57 177 169 20 52 298 716
i "
= I?!{ 1
-L§ 265 Lo
—R== N ¥
L BV — r?\ o B 4=
i | T
= I} =
- 1
205058 4 6 ER 4 m . Wl
105053511253:1451[}1121134 "’:
2050SB-19 25 30 4 & e T T TS 4
23205810 25 30 4 T 4 o 005
11 25045
]t I
20505B-60

] : . !
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Czujnik zegarowy o posuwie 30 mm Seria 2

Seria 2 J N
Standardowy metrycany czuinik zegarowy. (=)
* Posuw wrzeciona 30 mm -

* Pierécien zewnetrzny @ 57 mm, podziatka 0,01 mm

[~ Skala jednostronna e @ @

<2 Wstrzasoodporny

|_'"_Amn zowana koncowka ¢ @ 9 9

Artykuly eksploatacyjne
901312 Koncowka standardowa 11,00 29525
Informacje na temat koncowek pomiarowych i pozostalego wyposazenia,
patrz keniec rozdziatu Czujniki zegarowe.
[}
2.5 5
e
20525
|| 20525-19
= I Metr}rczne
205258 20525 1 mm 04-25 0,01 mm 0-100 (100-0) 1521143 93,00
20525B-19  20525-19 1mm 04-25 0,01 mm 0-100 (100-0)  152/143 110,00
| | N M2 5045 23308B-10  23305-10 30 1mm 04-25 0,01 mm 0-100 (100-0) 1501141 110,00
—-— 295258 29525 30 1mm 04-25 0,01 mm 100-0 152/143 115,00
205258 388 887 17,7 169 43,3
20525B-19 388 88,7 17,7 16,9 43,3

23305B-10 388 887 5? 17,7 169 2'.'] 52 43,3 ?.E
295258 388 887 57 (137 163 20 52 433 16

205258 4 7 3 5
20525B-19 3{l 35 4 7 11 1 2 2[} 3 3
23305B-10 30 35 4 7 " 12 20 3 5
295258 30 35 4 7 1 12 20 3 5

: . . ] ]
Wszystkie produkty [_r PEINACzONe 53 do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktdw, w szezegolnodel specytikacye 271
techniczne, 53 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow 53 podawane na zapytanie.




Czujnik zegarowy specjalny - Seria 2

Seria 2 N
= i 'l;}f.;l'n'.ﬂlll"l.l.l;:l‘:;l'n

Czujnik zegarowy analogowy specjalny e g

* Rozmiar standardowy N4

¢ Pierécien zewnetrzny @ 57 mm, podziatka 0,01
I~ Skala dwustronna 9
® kozysko kamienne 9
"N Wspo- o

tosiowy licznik obrotow

A

Artykuty eksploatacyjne

N Opis  Cema€
21AZA319  Koncowka standardowa 3,00
901312 Koncowka standardowa 11,00

901312 : dla 20465-80
21AZA319 ; dia 20485-10

Informacje na temat koncdwek pomiarowych i innego wyposazenia, patrz
koniec rozdziatu Czujniki zegarowe,

mm

20485-10 6.5
-
) <2 ]
5|

¥
20485B-10 20485-10 10 1 mm 04-14 0,01 mm 0-100(100-0)  144/135 78,00 -
20465B-80 20465-80 10 1mm 04-5 0,00 mm 0-100(100-0)  158/149 130,00 =
o L M2.5%0.45
L
16
20485-10

mim

3 9 10 15

3 3

15 17 3

20485B-10
20465B-80 12 15 3 5 9 10 15

59.8

- B
El E = -EIE Hoa
i .
o0
(=g}
s @ N\ M2.5x0.45
20465-80

] =
M ltu toyo 272 Werystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedaly podmictom gospedarczym. Charaktenystyk
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[+ Pyloszczelny IP52

Jednoobrotowy

Artykuly eksploatacyjne
- N Opis  Cena€
901312 Korcowka standardowa 11,00

Informacje na temat koncowek pomiarowych | innego wyposazenia, patrz
koniec rozdzialu Czujniki zegarowe.

T T,

—

M2.5x0.45

Czujnik zegarowy jednoobrotowy Seria 2

Seria 2 P
Lekki, jednoobrotowy, metryczny czujnik zegarowy utatwiajacy bezbtedny odczyt o ':_7'_“' [
nastepujacych cechach: NS5

¢ QOgraniczenie liczby obrotow wskazéwki do jednego eliminuje btedy odczytu,
ktore moga wystapi¢ w czujnikach zegarowych o wiecej niz jednym obrocie
wskazowki na petny posuw wrzeciona.
* Podziatka 0,01 mm/ 0,02 mm

2971TB 2972TB 2973TB

Metr}rcz I"IE

Epnsuwwrzecmna 35y % mim 04-14 0,01mm  25-0-25

1
(posuw wrzeciona: 3,5)
1,6
(posuw wrzeciona: 3,5)

29711TB 432 656 57 165 203 168 55 76
299818 432 | 66 | 57 %S5 203 VW2 | 5%  Ib
2973TB 432 663 57 165 203 175 55 76

297278 1,4 mm 04-14 001mm  50-0-50

297378 2 mm 04-14 002mm  80-0-80

Gdy mierzony przedmiot jest ok. 1 mm Bezbledna identyfikacja brakow.
wiekszy od wymiaru nominalnego,
przedmiot moze zostac uznany za dobry
jesli zignorowane zostanie wskazanie
matej wskazowki.

Wszystkie produkty [_r PeINaczone s3 do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Char ﬂh-r-.‘r ki produktow, w szczegolnosd specyfikacye 273

6 8 hrll FTE, 55 WigZaoe

tylko na podstawie wyraznie wyrazone|

.'.'_|rf_.|, -._I-'| |._|||le 8]

53 podawane na zapy r_-|r|H

75 72,00
75 62,00
75 73,00
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Czujnik zegarowy jednoobrotowy Seria 2

Seria 2 N
; o ;4 - I'..a;-r.lq'.l;k.ﬂnﬂ"“_;lf'l"l'l.'.:: \ M

To jest lekki jednoobrotowy czujnik zegarowy utatwiajacy bezbted- 4 S
ny odczyt. Jednoobrotowy metryczny czujnik zegarowy oferuje na- 29295(B)-60
stepujace korzysci:

¢ Ograniczenie liczby obrotéw wskazowki do jednego eliminuje bfe- 0] Jednoobrotowy

dy odczytu, ktore moga wystapi¢ w czujnikach zegarowych o wie- ——--
cej niz jednym obrocie wskazéwki na petny posuw wrzeciona. J IPs4
+ Podzialka 0,01 mm /0,1 mm. p o —
Artykuly eksploatacyjne
___
125317 Ostona wrzeciona
(guma NER)
902119 Koncowka standardowa dla 16,00
typu wodoodpornego
901312 Koncowka standardowa 11,00

9021191 125317 : dla 29295-60 (Model IF)

Informacje na temat koncdwek pomiarowych i innego wyposazenia, patrz
koniec rozdziatu Czujniki zegarowe,

satad 29295B-60
29295-62
MEU}PEEHE
292958 29295 [pﬂsuw wrzeciona: 0,4-14 0,01 mm 145/136 86,00
5)
0,8
2929SB-60  29295-60  (posuwwrzeciona: 1mm  04-2  001mm 40040  146/137 149,00
5)
0,8
29295B-62  29295-62  (posuwwrzeciona: 1mm  04-2  001mm 40040  145/136 131,00
5)
1,6
29595B 29595 (posuw wrzeciona: 2 mm 04-14  001mm  80-0-80 145136 139,00 29285
5
4} I
D E
292858 29285 (posuw wrzeciona: 10mm  04-14 0,1 mm 2-0-2 145/136 145,00 i T e
10)
-IIIIIIIII . _ .~
292958 4838 552 17,7 16,9 19,8 2 |l s
29295B-60 48,8 17,7 123 29,2 ¢ e sy
29295B-62 48,8 55,2 5? 177169 2u 19,8 52 ?.E L o
295958 488 652 57 177 169 20 198 52 76 | S B
292858 488 652 57 177 169 20 198 52 7.6 e
292958 7 3
29295B-60 7 1-:1 3
29295862 7 10 3
29595B 12 6 4
29285B 50 5

Wszystkie produkty przeznaczone $3 do sprzedazy podmiotom gospodarczym, Charakterystyki produktow, w szczegolnosc specytikacie
techniczne, 53 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazone| 2gody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie




(2] Jednnubrutuw e @

|_ l:uzyskn kamlenne

|T Py{uszczeiny IP52

Artykuly eksploatacyjne
- N Opis  Cena€
901312 Koncowka standardowa 11,00
902119 Koncowka standardowa dla 16,00
typu wodoodpornego
125317 Ostona wrzeciona 6,00
(guma NBR)

902119 125317 : dla 29005-70 (Model IF)

Informacje na temat koficdwek pomiarowych | innego wyposazenia, patrz
koniec rozdziatu Czujniki zegarowe.

mm

—

I F i
1=
L—

= 65 | .5
= / =
= {9 ‘.EI% .

- ¥

] M2.5x0.45
LD
f |
——

Czujnik zegarowy jednoobrotowy Seria 2

Seria 2 P 64
To jest lekki jednoobrotowy czujnik zegarowy utatwiajacy bezbted- 'Ef-_

ny odczyt. Jednoobrotowy metryczny czujnik zegarowy oferuje na- Wog?/ | 29005(8)-70
stepujace korzysci:
¢ Ograniczenie liczby obrotow wskazéwki do jednego eliminuje bte-
dy odczytu, ktore moga wystapic w czujnikach zegarowych o wie-
cej niz jednym obrocie wskazowki na petny posuw wrzeciona.
* Podziatka 0,001 mm

29015-10

29005-70

29005-10
29005-72

Metryr:zne

29005B-10  29005-10 l{pusuw WrZEEIﬂI'IE: 0,1mm 04-14 0001 mm  40-0-40 149/140 145,00
4,5)
0,08

29005B-70 29005-70 (posuw wrzeciona: 0,1 mm 04-2 0,001 mm  40-0-40 1507141 155,00
4,5)
0,08

29005B-72  29005-72 (posuw wrzeciona: 0,1 mm 04-2 0,001 mm  40-0-40 149/140 147,00
4,5)
0,16

2901SB-10  29015-10  (posuw wrzeciona: 02mm  04-14 0001 mm  80-0-80 149/140 137,00
4,5)

29005B-10 177 16,9 20,6

29005B-70 45.5 E? 5? e EEI 26,2 52 ?, E
29005B-72 488 66 b SURE s 20 2e 52 e
29015B-10 488 661 57 127 169 20 207 52 706

29005B-10
290058-70

29005B-72
29015B-10

: . . , ; ]
Wszystkie produkty przeznaczone 3 do sprzedaly podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosd specyfikacye 275
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Czujnik zegarowy Seria 3

Seria 3 p—N
Czujnik zegarowy metryczny 4
¢ Pierscier zewnetrzny @ 78 mm. N’

o Zakres 10mm, podziatka 0,01mm oraz zakres 1mm, podziatka 0,001mm.

=~ Skala dwustronna

<2 Wnrzqsnndpnrny

Artykuly eksploatacyjne

901312 Koncowka standardowa 11,00

Informacje na temat kofcdwek pomiarowych, patrz koniec rozdzialu
Czujniki zegarowe.

mm
B 2
3047
31095-10
=
Metryczne 3l
en H
uf @8 o0s
304658 30465 1 mm 04-14 0,01 mm 0-100(100-0) 2527237 126,00 .:..
304758 30475 1l} 1 mm 04-14 0,01 mm 0-50-0 2521237 126,00
31095B-10 31095-10 1 0,2 mm 04-15 0,001 mm 0-100-0 270255 168,00 M2 .5x0.45/ I

304658 htd TaE H3d U6
304758 612 755 159 2086
31095B-10 612 755 259 141

304658 15 17 3 5 9 JUN (1S 3 3
3047SB 15 17 3 5 9 1 | 18 3 3
31095B-10 3 5 2 25 4 4,5 5 1 2

] i ! ;
276 Werystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedaly podmictom gospedarczym. Charaktenystyki produktdw, w szczegolnosc specyfikacje
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Czujnik zegarowy z tarczg o duzej Srednicy Seria 3

Seria 3 N
Czujnik zegarowy metryczny [.f-.. g
* Pierécien zewnetrzny @ 78 mm.
* Duzy zakres posuwu wrzeciona 20/30/50/80/100mm, podziatka 0,01 mm

[ Skala jednostronna 9 9

[ kozysko kamienne

" Wsp-:'i-
tosiowy licznik obrotow

Artykuty eksploatacyjne %
21AZA319  Koncowka standardowa 3,00
901312 Koncowka standardowa 11,00 fe
901312 : dla 30505 ™
21AZA319 : dla 30525-19/ 30585-18 / 30605-19 / 30625-19
Informacje na temat koficowek pomiarowych, patrz koniec rozdziatu
Czujniki zegarowe.
- =
B
] 88 Bony IQ 1
&3
]
M2.5x0.45/ 191

30505

ME‘tryr:z ne

305058 30505 EEI 1 mm 04-2 0,00 mm 0-100(100-0) 272/257 161,00
30525B-19  30525-19 1 mm 04-25 0,00 mm 0-100 (0-100) 285270 168,00
30585B-19  30585-19 50 1 mm 04-3 0,01mm 0-100(100-0) 298/283 189,00
30605B-19  30605-19 80 1mm* 04-3 0,01 mm 0-100 (0-100) 314/299 271,00

30625B-19  30625-19 100 1 mm* 04-32 0,01 mm 0-100 (100-0)  332/317 405,00
*30605-19 1 30625-19 : praca tylko w pozycji pionowej.

305058 32,6 23,9 | 281
30525B-19 729 1ﬂ4,3 239 334
30585B-19 3819 1423 439 594
30605B-19 1209 2023 739 8%4
30625B-19 1419 2433 949 1094

30585-19
305058 6 3 4
305258-19 30 35 7 11 3 4
30585B-19 50 93 8 12 3 6
30605B-19 50 60 10 14 3 8
30625B-19 60 75 13 12 17 3 9

, ] ]
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Czujnik zegarowy - Seria 4

Seria 4

¢ Pierscien zewnetrzny @ 92 mm

40465

Metr}rc?ne

40465B 10
404658

Mitutoyo

mm

M25x0.45/

1 mm 0,4-14

118 21
3
Lo
F
b
ol /6 5201
=
08 1 oo
h
o
=4

e
7R
i Ly
' PEDPEIETARY 2
[, meSPECTION

| & CENTEMCATE F/
Lk &

.
e, ;.}'Il'.l

=~ Skala jednostronna 9

Artykuly eksploatacyjne

- N Ops  Cena€
901312 Koncowka standardowa 11,00

informacje na temat konicowek pomiarowych i innego wyposaZenia, patrz

koniec rozdziatu Czujniki zegarowe.

0,01 mm 0-100 (100-0) 345330 180,00

278

Vusoyskkie pr

techniczne, sa w

IJJH, przeznaczone $3 do sprzedazy podmiotom gospodarczym, '.':'.'= akterystykl produktow, w szczegolnosa specytikacje
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Czujnik z wrzecionem prostopadtym Serii 1

Seria 1 N

Czujnik zegarowy z wrzecionem prostopadlym z pierécieniem zewnetrznym @39mm. |, =00

Wy i

I~ skala dwustronna

fs) Odczyt odwrotny

[z Wstrzasoodporny
Specyfikacja techniczna
Dostawa  Dostarczane z fabrycznym certyfikatem
sprawdzenia
Wyposazenie specjalne
- Nr Ops Cena€
136568 Uchwyt @8 mm, L81 mm 5,00
21AAA168  Uchwyt @8 mm, L42 mm 5,00
136567 Uchwyt @6 mm, L81 mm 4,00
21AAA166  Uchwyt @6 mm, L42 mm 5,00
Artykuty eksploatacyjne 1960T
- N Ops  Cema€
901312 Koncowka standardowa 11,00 T
21AZA319  Korcowka standardowa 3,00
901312 : dla 1960
B e W e R potke s/l
informacje na temat korcowek pomiarowych | innego wyposazenia, patrz 1960T 10(posuw wrzeciona: 4,5) 1,27 mm 04-14 0,01 mm 50-0-50 132,00
koniec rozdzialu Czujniki zegarowe. 1160T 5 1 mm 04-14 0,01 mm 0-100 113,00
1162T 5 1 mm 04-14 0,01 mm 100-0 113,00
1960T 40 221 287 128 46

1160T 40 221 35 22 25 | =138 433 Bl]
1162T 40 221 35 n.r o B B o G

- DIN878(1983)
3

Z opcjonalnym uchwytem

1960T 1215
1160T 15 19 4
1162T 15 19 4

mm

: . . ] ]
'-.";'5.:{,'5.'}:..'5 produkty przeznaczone s3 do sprzedary podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktdow, w szczegolnosc specyhikacie 279
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow s3 podawane na zapytanie.




Czujnik z wrzecionem prostopadtym Serii 2

Seria 1 S,
e -J‘..-_.

To jest czujnik zegarowy z wrzecionem prostopadtym i srednicy pierécienia zew- g, S

netrznego @ 55 - 58 mm -

10 Jednoobrotowy -
% Lozysko kamienne ®
Specyfikacja techniczna

Dostawa  Dostarczane z fabrycznym certyfikatem
sprawdzenia

Wyposazenie specjalne
136568 Uchwyt @8 mm, L81 mm 5,00
21AAA168  Uchwyt ©8 mm, L42 mm 5,00
136567 Uchwyt @6 mm, L81 mm 4,00
21AAA166  Uchwyt @6 mm, L42 mm 5,00
Artykuly eksploatacyjne
2990T-10 29607 Nt Opis  Cema€
901312 Koncowka standardowa 11,00
21AZA319 Koncowka standardowa 3,00

01312 20911

-_-_---- P
Informacje na temat koricawek pomiarowych i innego wyposazenia, patrz
0,1

koniec rozdziatu Czujniki zegarowe.
2990T-10 (posuw wrzeciona: 4) 0,14 mm 04-15 0,001 mm  50-0-50 220 263,00

1
(posuw wrzeciona: 4,5)

3 5 2 2 4 1 2

2990T-10
2960T 12 15 3 8 14 3 L

2960T 1,27 mm 04-14 0,01 mm 50-0-50 215 146,00

Z opcjonalnym uchwytem

@55.6

< | [ - Fn:: -i" M~ ' @81 e
/T T L+
LN | ] ' @4
- I o8ie | o 0 2.5%0.45
o ' 791 |
S @35.6
2960T

2990T-10

] : . !
280 Werystkie produkty przeznaczone s3 do sprzedaly podmictom gospedarczym. Charaktenystyki produktdw, w szczegolnosc specyfikacje
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1 [Tim
Em h\,ﬁ
901312

Wszystkie produkty przeznaczone 3 do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow,
tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

techniczne, sa wiazace

mim

23

L

=

21AZA319

mm

=
4

21AZA320

mm

=

25

Na wszystkich rysunkach
A =M 25 x 045 mm (metryczny)

Koncéwki pomiarowe

Koncowki z kulka

A M25 X045

121 — =

[ 21AZA320

8,00

1 e o — 21JAA225 | 6,00 —
21JZA242 | 8,00
15 | 120051 12,00 | 120050 | 12,00 = 120049 15,00 B
17 — — — 21JAA224 | 7,00 —
193 —_ — — — 21AZA321 | 13,00
20 | 137392 3800 — —_ 137391 23,00 —_
22 — —_ —_ 21JAA226 | 9,00 —
25 | 120055 12,00 | 120054 | 12,00 = 120053 15,00 —
30 | 21AAA253 (3400 — — 21AAA252 | 22,00 —
1,3 | 120047 11,00, — 901994 11,00 | 901312 11,00 —
8 — 120046 | 11,00 — 120045 10,00 —
8,3 —_ —_ —_ 21AZA319 | 3,00|902119 16,00

Koncowki z kulka

[T 25 0.4

21AAA349 Weglik spiekany
21AAA350 Weglik spiekany
101122 Stal 1.3
21AAA351 Weglik spiekany 2,5
21AAA352 Weglik spiekany 4

55,00
46,00

9,00
46,00
55,00

Koncowki typu "Shell" - Stal
A M25 X 005

101386
101118
137393 1 5 E.U'I}
101387 20 9,00
101388 25 9,00
21AAA254 30 18,00

w szczegolnosc specylikacje

281

Mitutoyo




Koncéwki pomiarowe

Koncowki stozkowe mm o
A M5 X 45

101385 Stal 90° 5 9,00
101120 Stal 60° 10 9,00 g =2
120057 Weqlik spiekany 90° 9 30,00 - |

120068 Weglik spiekany 90° 15 52,00 A

101120 101385

Imm

ab

a5.2

]
@52

3
i

Koncowki igtowe - Stal L i

|
A:M2,5x4,5 . /:_ﬁ

137413 13 0,2 17 7,00
21AAA255 21 0.4 25 8,00
21AAA256 31 0.4 35 11,00

101121

_I.-""-.ﬂf-i!d mpne ter I
§ L

[ Modele |

.E:'-.__l {EIWE_,.{I_.:"

Koncowki cylindryczne - Weglik spiekany mm
A M2 X45

120066 045 26,00
21AAA329 045 140,00
120065 1 19,00

21AAA330 100,00

21AAA331 104,00 Na wszystkich rysunkach
21AAA332 10 112,00 A =M 25 x 0,45 mm (metryczny)
21AAA333 20 126,00

21AAA334 40 159,00

21AAA335 5 1,5 9500

21AAA336 10 15 140,00

120064 13 1,5 19,00

21AAA337 20 15 112,00

21AAA338 40 15 126,00

137257 8 2 35,00

21AAA257 18 60,00

21AAA258 28 60,00

21AAA339 40 137,00

A

—_— el e el

Pd  Pd ol

232 Wszystkie produkty przeznaczone $3 do sprzedazy podmiotom gospodarczym, Charakterystyki produktow, w szczegolnosc specytikacie
techniczne, 53 wigzace tylko na podstawie wyraZnie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Koncéwki pomiarowe

L m Koncowki sferyczne
=" o
L
. 1.7 A:M25x45
% . R -_ -.
= mm] €l
/ SR 5 7 111460 Stal 5 14,00
Stal Weglik 120059 Weglik spiekany 7 1{] ?.5 43,00
125258 Stal 5 5 79 800
101119 Stal 7 5 10 9,00

120060 Weqlik spiekany 10 10 105 53,00

mm - Koncowki ptaskie - Stal

mm —
L —— Vetycne  NWEMY

= e o

ap

\ : é 131365 3 5 8,00

o o 21AAA340 3 1[l 5 45,00
Plaskosc 3 pm Ptaskosc 5 pm 101117 5 10 10 1400
21AAA3H 5 10 15 45,00

21AAA342 5 10 20 63,00

21AAA343 5 10 25 81,00

21AAA344 5 30 90,00

L " Koncoéwki ptaskie - Weglik spiekany

mim an
%EL :g ﬂtMZSde
j 172 A - imj H LELEL BER L

[ ) 120042 120056 3 5 2 17,00
120056 120041 120041 3 5 52 43 30,00
mm mm 120042 3 10 Fi b5 34,00
120043 3 0 105 95 40,00
- = 21AAA345 5 10 17 15 132,00
_bpe _bpe 21AAA346 5 10 22 20 149,00
. - 21AAA347 5 10 27 25 175,00
3 gl: = o gl:_ = 21AAA48 5 10 32 30 203,00
— A — A 137255 10 7 6,4 64,00
A A 137399 10 9 8 68,00

137255 137399

Na wszystkich rysunkach

A=M25x 0,45 mm (metryczny)

2 i : ; ; L]
Wszystkie produkty przeznaczone 3 do sprzedaly podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosd specyfikacye 233
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Koncéwki pomiarowe

Koncowka nozowa - Weglik spiekany

Metryczne A:M2,5x4,5

120067 52,00

Koncéwki ostrzowe - Weglik spiekany mm

%
. R P,

120061 04 34,00
120062 2 06 39,00

120063 4 1 41,00 E

Koncowki dzwigniowe - Stal

A M5 x45

900391 24,00 i
36
263
A1 1
2 (1) - ][]
W1,4x0.3 & S
A: M2 5xd 5
Koncowki rolkowe - Stal mm 7
== M25x4.5

b

e
A M2,5 X458 1 E |

23

901954 53,00

15

o

1 (G
i

Na wszystkich rysunkach
A=M25x045mm (metryczny)

AM25 X453

Koricowka ptaska @ 5 mm (131365)
Konicowka ptaska @ 10 mm (101117)
Koncowka iglowa (101121)
Koncowka sferyczna (101119)
Koncowka wateczkowa (101118)
Koncowka wateczkowa (101387)

1822

45,00

| ’ e 1
284 Wszystkie produkty przeznaczone s3 do hr_nr._PJ::._, podmictom go spodarczym. Charakterystyki produktow, w szezegoinosc specytikacje
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Przedtuzacze

Stalowe @ 5,2 mm
mim
A
Y /
W 9.5
] ‘ 2
L 5 ; \
__ e | WAZ G} 45 A-48 LINF
21AAA011
A =M 2,5 x 0,45 mm (metryczny) Adapter metryczny
303611 10
21AAA258A 15 5,00
303612 20 5,00
21AAA259B 25 5,00
303613 30 6,00
21AAA259C 35 6,00

p5.2

21AAA259D 40 8,00
21AAA259E 45 8,00
21AAA259F 50 9,00
25 mm 60mm 100 mm ;;mﬁgﬁ :g :;gg
21AAA259B 304146 303614 ;
21AAA259H 65 13,00
21AAA259) 70 15,00
21AAA259L 75 15,00
21AAA259M B0 16,00
304147 90 18,00
303614 100 18,00

21AAAOT1 95mm 10,00

Poprzeczki dla czujnikow

Wyposazenie specjalne Bez sruby
- N Ops  Cema€
21JAA269  Sruba 2,00 ¢8

0
©
©
e
L 63,5 (902162)
101,6 (902163)

Grubosc : 16 mm

902162 Podstawa 63,5mm 68,00
902163 Podstawa 101,6 mm 68,00

: . . . , ; ]
Wszystkie produkty przeznaczone 3 do sprzedaly podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosd specyfikacye 235
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Wymienne Scianki tylne

191559 Plaska scianka tylna 100 a=1mm
101211 Plaska scianka tylna 1 a=22mm
136872 Plaska écianka tylna 1, wodoodporna a=15mm
137906 Plaska scianka tylna 1003 a=1mm
101039 Plaska écianka tylna 2/ ID-C/ ID-S/ ID-55 a=25mm
21AZB231 Plaska scianka tylna 2, wodoodporna, typ$S  a=25mm
100836 Plaska scianka tylna 34 a=3mm
190561 Scianka z uchem na $rodku 1M a=5mm
101210 Scianka z uchem na $rodku 1 a=5mm
137905 Scianka z uchem na érodku dla 1003 a=5mm
101040 Scianka z uchem na $rodku 2/ 1D-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-5§  a=5mm
21AZB230 Scianka z uchem na $rodku 2, wodoodporna, typ S a=5mm
100691 Scianka z uchem na érodku 34 a=5mm
21EZA145 Scianka z uchem na $rodku ID-N, ID-B, LGS 5 mm
900928 Scianka z magnesem 2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-S5

900929 Scianka z magnesem 3/4

101167 Scianka z uchem odsunietym od srodka 2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS

100837 Scianka z uchem odsunietym od $rodka 34

193172 Scianka z kotkiem 1

101169 Scianka z kotkiem 2/ |ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS

100839 Scianka z kotkiem 34

193173 Scianka z tulejg gwintowana 1 M6 x 1
136023 Scianka z tuleja gwintowana 2/ |ID-C/ID-F/ ID-H/ ID-S/ID-55 MbBx 1
136024 Scianka z tuleja gwintowana 3/4 M 6x 1
136025 Scianka z uchwytem przesuwnym 1 MBx1
136026 Scianka z uchwytem przesuwnym 2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ID-55 M6 x1
136027 Scianka z uchwytem przesuwnym 34 M6 x 1
129902 Scianka z zebatka 2/ 1ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-5/ ID-SS

901963 Zestaw skladajacy sig z oslony, 51y 1 /1D 1/ -5/ 1D-SS

zebatki i przesuwnego uchwytu

900008 Scianka z listwa trapezowa
(1 dla 1911, 1913-10, 1921, 1923, 1925-10, 1927-10

Mitutoyo

2/ |D-CJ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS
@ dla LGS 575-303, 575-304, 575-313

2,00

Plaska scianka tylna

i
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Z uchem na srodku
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Z tuleja gwintowana -

[ | [ | -
M M N
D (D o
: s ;
z S 5
— ay
=
=
3
3
TR b -
Ff p T E

[ =4}
o

I=

=

-
N

20

g:ianka tylna z listwa trapezowsa

W przypadku starych modeli czujnikow, prosimy o
kontakt z biurem Mitutoyo
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Osprzet do podnoszenia wrzeciona

* Dzwignie podnoszenia wrzeciona faczy sie z gornym koncem wrzeciona.
Stuzy ona do zwiekszenia wydajnosci pomiardw czujnikiem zamontowanym na statywie.

>re o

902100

21AZB149 21AZB150
902011 21EZA198

Wezyk do podnoszenia wrzeciona

901975 Z funkcja auto-stop, diugosc 300 mm Z,D
540774 Bez funkcji auto-stop, diugosé 500 mm 27,00
Nie posiada wysokiej klasy ochronnosci IP (np. IP-64)

Zaczep do podnoszenia wrzeciona

137693 Odpowiedni dla wrzecion o srednicy 4,8 mm E,I]ﬂ
Nie posiada wysokiej klasy ochronnaosci IP (np. IP-64)

Dzwignia do podnoszenia wrzeciona

Typ S Seria 1
902100 Typ F Seria 2 (poprzedni model) 9,00
(0 zakresie do 5 mm)

21AZB149 Seria 2, 3idtyp S (o zakresie do 10 mm) 5.00
21AZB150 Seria 2i3typ S (o zakresie od 10 mm do 20 mm) 6,00

21AZB151 Typ S Nr 7322 /7323 7.00

902011 ID-C: 543-280(B), 543-281(B), 543-282, 543-283(B) 6,00
Czujniki ID-C (o zakresie do 12 mm)

21EZA198 DS, [D-S5 8,00

Nie posiada wysokiej klasy ochronnosci IP (np. IP-64)

57
Przyklad zastosowania — Q

dla wezyka nr 901975

901975 540774

137693

137693

: . . . , ; ]
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Pozostate wyposazenie dla czujnikéw zegarowych

Kolorowe nakretki wrzeciona

¢ 8 kolorowych nakretek dla czujnikdw ze-
garowych o zakresie 10 mm lub mniejszym.

J ' 7 wylaczeniem 2971/2972/2973/2976/
' 2977/ 2978.

Bialy 193051W 4, 193595W | 4,00
Czarny 193051 4,00 | 193595 4,00
Czerwony | 193051R | 4,00 | 193595R | 4,00
Granatowy | 1930515 | 4,00 | 1935955 | 4,00
Niebieski 1930518 | 4,00 | 1935958 | 4,00

Pomaranczowy | 193051D | 4,00 | 193595D | 4,00

Rozowy 193051P | 4,00 | 193595P | 4,00
Zielony 193051G | 4,00 | 193595G | 4,00
2oty 193051Y | 4,00 | 193595Y | 4,00

Ostona z tworzywa sztucznego

* Ochrona przed zachlapaniem olejem
lub woda.

¢ Dla czujnikow zegarowych serii 2.

* 10 sztuk w zestawie.

902066 14,00

%
N

Naklejki granic tolerangji

* Stuza do oznaczenia zakresu tolerangji.
* Dla czujnikow zegarowych serii 2 @ 55,6 mm lub 57 mm.
* 10 sztuk w zestawie.

£ 2 '
F )
_; LsaT SEAL B
5

136422

136420 Czerwony 10,00
136421 Zielony 10,00
136422 26ty 10,00
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Specyfikacja techniczna
Konfiguracja zestawu

1 - Kowadetko do przestawiania
wrzeciona

2 - Wybijak zawleczek

3 - Przebijak

4 - Przyrzad do ustawiania fozyska

- Kowadetko z zebnikiem

- Rozwiertak do wskazowek o1

- Rozwiertak do wskazowek 00,6

- Rozwiertak do wskazowek 0,5

9 - Szczypce do usuwania wskazowki
10 - Szczypee

11 - Obcinaczki

12 - Kowadetko do ustawiania
wrzeciona

14 - Miotek

15 - Diuto

16 - Pedzelek

17 - Szczotka

18 - Srubokret krzyzowy i plaski
19 - Oprawka

20 - Pinceta

21 - Srubokret krzyzowy
23 - Trzpien 90,8 mm
24 - Trzpien 60,5 mm

25 - Trzpien 01,6 mm
26 - Nakretka

27 - Pudelko drewniane

0o =J O Wn

Pozostate wyposazenie dla czujnikow zegarowych

Praska do osadzania szybek wraz z zestawem podktadek

* Do osadzania okragtych szybek czujnikdw zegarowych.
* Srednice podkladek naciskowych: 19,5/22,5/25,5/28,5/32,5/35/38/50 mm.

7000

7000 220,00

Zestaw naprawczy

No. 7823EU e
* Do naprawy analogowych czujnikow zegarowych.

129730

\
129732 __ = @ @ ﬁ@

129733
129734
129735
129736
193702
21JAAZT3
126628
901180
901179
129731

@@ & ®

901178
21JAA314
901177
901176
901174
901175
129729

901173 = ' =

1266308

126630C
100699 .

901182 7823EU 572,00

: 2 i : ; ; L]
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Czujnik dzwigniowo-zebaty - Typ poziomy -
0,0Tmm

Seria 513

Metryczny czujnik dzwigniowo-zebaty utatwia pomiary w trudno dostepnych miejscach:
* Zapewnia fatwy dostep do powierzchni zastonietych, ktérych nie moga dosiegnac
czujniki standardowe.

* Bez sprzegtowa konstrukcja umozliwia automatyczne odwracanie kierunku pomiaru. @, = = B -
e Wykonanie piercienia zewnetrznego i uszczelki szybki w postaci jednego komponentu Eﬁﬁne

zapewnia wysoka wodo- i pytoszczelnosc.

* Niepotyskliwa, ptaska powierzchnia krystalicznej szybki pokryta jest powtoka chroniaca
przed zarysowaniem.

* Obrotowa skala do szybkiego zerowania.

e kozyska na kamieniach szlachetnych oraz precyzyjnie wykonany mechanizm zapewniaja
plynne i dokladne przemieszczenia oraz szybka odpowiedz.

o o

Specyfikacja techniczna

Koncowka pomiarowa Gwint M 1,7 x 0,35

Informacje na temat koncowek pomiarowych i innego
wyposazenia, patrz koniec rozdziatu Czujniki dzwigniowo-

fosiowy
licznik
obrotow

™1 Dluga
kﬂﬁcéwka

zebate
513-424 513474 Set Configuration: Metric
Rubinowa koncowka 'S N
Full set
Swirnvel damp
513-414 ’-!;EEJ 11. ¢ Metric holding
for @4 mm, @8 mm, dovetad) bar (L 100 mm)
| Stylus, Stylus,
Metr}ranE Zestaw podstawowy E.*F #‘?rn ;; rLrjwn'. Stem,
carbige carbide ad mm
point |.]II.‘I|'I1
513-466E <03 0,01 mm  0-25-0 137557 22,3 137,00 Basic set
513-424E <03 0,01mm  0-25-0 3 137557 22,3 132,00
513-414E ﬂ,S <0,2 0,01 mm  0-25-0 1[} 4 13 129949 36,8 39 42 135,00
513-464E 0,8 <0,3 0,01 mm  0-40-0 8 3 13 103006 209 28 39 132,00 & ;
513-404E 0,8 <03 0,01 mm  0-40-0 8 3 13 103006 209 329 42 82,00 ' ;
513-415E 1 <0,2 001 mm  0-50-0 10 4 13 136013 445 39 42 135,00 Indicator »
513-426E 15 <04 001 mm  0-25-0 8 3 13 137557 223 39 42 139,00 LY
MEWEEHF—‘ Zestaw podstawowy - Rubinowa koncéwka pomiarowa Knurled u
L9 A
\ J
513-478E 0,01 mm 0-25-0 10 21CZA210 223 152,00
513-474E = ﬂ 3 0,01 mm 0-40-0 13 21CZA201 209 100,00
513-477E 1 <03 0,01 mm 0-50-0 1{l 4 13 21CZA211 445 39 42 155,00 e
S 7
Metrn_.rr:zne Pefny zestaw w
513-424T <0,3 0,01 mm 0-25-0 137557 22.3 152,00
513-414T =(,2 0,01 mm 0-25-0 d 129949 36,8 155,00
513-404T G,E <0,3 0,01 mm 0-40-0 E 3 13 103006 20,9 39 42 113,00
513-415T 1 <0,2 0,01 mm 0-50-0 10 4 13 136013 445 39 42 155,00

] i ! ;
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Czujnik dzwigniowo-zebaty - Typ poziomy -
0,001/0,002mm

Seria 513

Metryczny czujnik dzwigniowo-zebaty utatwia pomiary w trudno dostepnych miejscach:
* Zapewnia fatwy dostep do powierzchni zastonietych, ktorych nie moga dosiegnac

_ czujniki standardowe.

[ tozysko kamienne @ ©® 9 ., Bezsprzeglowa konstrukcja umozliwia automatyczne odwracanie kierunku pomiaru.

_-.. * \Wykonanie pierscienia zewnetrznego i uszczelki szybki w postaci jednego komponentu

zapewnia wysoka wodo- i pytoszczelnos¢.

”’ kompak: = * Niepotyskliwa, ptaska powierzchnia krystalicznej szybki pokryta jest powioka chroniaca
) ; i G przed zarysowaniem.
-.. * Obrotowa skala do szybkiego zerowania.

* tozyska na kamieniach szlachetnych oraz precyzyjnie wykonany mechanizm zapewniaja
Specyfikacja techniczna plynne i dokladne przemieszczenia oraz szybka odpowiedz.
Koncdwka pomiarowa Gwint M 1,7 x 0,35

Informacje na temat koncdwek pomiarowych i innego
wyposazenia, patrz koniec rozdziatu Czujniki dzwigniowo-
zebate

Set Configuration: Metric

il ™

Full set

Swivel clamp
(800321,

Metric holding
for ed mm, @8 mm, dovetail)

bar (L: 100 mm)

4 Stylus, i Stylus,
@lmm {! 83 mm Stem, -
calbide | carbide |f o4 mm 513-401 513-475
point I, point NS Rubinowa koncéwka pomiarowa
= hy
Basic set Metryczne [N podstawowy
Stylus,
@2 mm
mﬁﬂ 513-401E u 14 <03  0001mm  0-70-0 21CZA036 12,8 146,00
E:irbide} 513-465E =03 0002mm 0-100-0 3 2 103010 14,7 142,00
513-405E [:-,2 =03  0002mm 0-100-0 3 2 4 103010 147 39 42 107,00
‘\ 513-425E 06 =04  0002mm 0-100-0 6 S 103010 147 39 42 146,00
TR b Met [czne
n, Zestaw podstawowy - Rubinowa koncowka pomiarowa
Knurled
clampring  Stem, @8 mm
\ .

i ) s134mE 02 <03 % 04000 4 21CA209 147 2 129,00
mim
‘ ‘ f\ ME“""{E”E Petny zestaw
kj 513-405T < 2902 41000 103010 147 2 139,00

: ; : . [ ]
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Czujnik dzwigniowo-zebaty ze statywem
magnetycznym

Seria 513

513-908

Czujnik
513.908 * Czujnik dwukierunkowy o srodkowej pozycji
spoczynkowe] do zastosowan z odwracanym
kierunkiem pomiaru.
Metryczne toiyska na kamieniach szlachetnych oraz precyzyjnie
wykonany mechanizm zapewniaja plynne i dokladne
przemieszczenia oraz szybka odpowiedz.

513-404E : Czujnik dZwigniowo-zebaty
513-908 7014-10 : Mini statyw magnetyczny 222 129,00 Statyw

902804 : Trzpien z radetkowa nakretka zaciskowa « Sila przyciagania magnetycznego : 150 N.

* Waga:1804g.

el = 1 L
v = o B g ES
= (i ] =Y
= 30 2 by
.__: n
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Czujnik dzwigniowo-zebaty -
Typ poziomy (o pochyleniu tarczy 20°)

Seria 513

¢ Czujniki dwukierunkowe o srodkowej pozycji spoczynkowej do zastosowar z odwracanym kie-
runkiem pomiaru.

* Obrotowa skala do szybkiego zerowania. tozyska na kamieniach szlachetnych oraz precyzyjnie

[ tozysko kamienne 9 wykonany mechanizm zapewniaja ptynne i doktadne przemieszczenia oraz szybka odpowied:z.
[0 Niemag- 9 o

netyczny

Specyfikacja techniczna

Koncowka pomiarowa Gwint M 1,7 x 0,35

Informacje na temat wyposazenia dodatkowego, patrz koniec
rozdziatu Czujniki d2wigniowo-zebate

513-445E

513-445E
ME“}U"E Basic set
513-445E 0,002 mm m-:m-u 1ﬂ 103010 147 160,00
513-444E il] 3 0,01 mm 103006 20,9 43 142,00
Metry[zne Full set
513-4457 '::I] 3 0,002 mm D-1{II}-EI 103010 14,7 181,00
513-444T7 0,01 mm 103006 20,9 163,00

60.8

: , ] ]
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Czujnik dzwigniowo-zebaty - Typ pionowy

Seria 513

¢ Czujniki dwukierunkowe o srodkowej pozycji spoczynkowej do zastosowan z odwracanym kie-
runkiem pomiaru.

* Obrotowa skala do szybkiego zerowania.

* kozyska na kamieniach szlachetnych oraz precyzyjnie wykonany mechanizm zapewniaja ptynne i
doktadne przemieszczenia oraz szybka odpowiedz.

® kozysko kamienne
ny

Koncowka pomiarowa Gwint M 1,7 x 0,35

Informacje na temat wyposazenia dodatkowego, patrz koniec
rozdziatu Czujniki d2zwigniowo-zebate

Specyfikacja techniczna

513-455E 513-454E
Metryczne Basic set
513-455E 0,002 mm  0-100-0 103010 14,7 147,00
513-454E 'L'I,S E ﬂ,E 0,01 mm 0-40-0 -!3 3 13 103006 20,9 5{} 100,00
Metry::;.ne Full set
513-455T =0,3 0,002 mm  0-100-0 103010 14,7 168,00
513-454T D,E =03 0,01 mm 0-40-0 E 3 13 103006 20,9 5!] 132,00

e40
— -

[ W]
— L
LM wn
L
[
A
& A
|
e
83| 6.6

] i ! ;
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Czujnik dzwigniowo-zebaty - Typ rownolegty
Seria 513

¢ Czujniki dwukierunkowe o $srodkowej pozycji spoczynkowej do zastosowar z odwracanym kie-
runkiem pomiaru.

* Obrotowa skala do szybkiego zerowania.

[ Lozysko kamienne 9 * tozyska na kamieniach szlachetnych oraz precyzyjnie wykonany mechanizm zapewniaja ptynne i

doktadne przemieszczenia oraz szybka odpowiedz.

Specyfikacja techniczna
Koncowka pomiarowa Gwint M 1,7 x 0,35

Informacje na temat wyposazenia dodatkowego, patrz koniec
rozdzialu Czujniki d2wigniowo-zebate.

513-284GE
METWEHE Easu: set
513-284GE 0,3 0,01 mm 0-40-0 103006 20,9 113,00
Metryczne Full set
513-2B4GT < 0,01 mm 0-40-0 13 103006 20,9 133,00

mm

dh

l’
T ¢

| 78.5

: d ; : L
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Czujnik dzwigniowo-zebaty - Typ uniwersalny

Seria 513

Czujnik dzwigniowo-zebaty z glowica pomiarowa obracana w zakresie 360° dla

utatwienia odczytu.

¢ Czujniki dwukierunkowe o Srodkowej pozycji spoczynkowej do zastosowan z odwracanym kie-
runkiem pomiaru. [% Lozysko kamienne 9

* Obrotowa skala do szybkiego zerowania.

* kozyska na kamieniach szlachetnych oraz precyzyjnie wykonany mechanizm zapewniaja ptynne i
dokfadne przemieszczenia oraz szybka odpowiedz.

Specyfikacja techniczna
Koncowka pomiarowa GwintM 1,4x0,3

Informacje na temat wyposazenia dodatkowego, patrz koniec
rozdziatu Czujniki d2zwigniowo-zebate,

Set Configuration: Metric
g ™

Full set :
Swivel clamp (900321
% for @4 mm stem,
' @8 mm stem, dovetail)
Stylus, /
’ A @l mme
> 2 carbide point
v 4 - Metric
Koficowke pomiarowa mozna ustawié¢ pod dowolnym katem 5?"“5' hﬁ{"%’? t’af}
zachowujac nie zmieniona pozycje tarczy. Erg’;{';g - 5 (L:100 mm
P Stem, 9,«;49
4 mm
Spare stylus, @2 mm
carbide point
|I"" G
Basic set
513-304GE
Metryczne g
Basic set Stylus, 82 mm G« 28 i
carbide point i LU
(102825) g —
513-304GE 0,01 mm 102825 389,00 L) Indicator e
L clamp ring
Metf}fczne ¥ Spanner
Full set . (102037)
4 A
L )

513-304GT =03 0,01 mm 102825 415,00

19
26.6

] i ! 1
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Czujnik dzwigniowo-zebaty - Typ mini

Seria 513

Metryczny czujnik dzwigniowo-zebaty o niewielkich rozmiarach posiadajacy nastepujace cechy:

* Czujniki o matych wymiarach z przefacznikiem do zmiany kierunku pomiaru.

* Obrotowa skala do szybkiego zerowania.

* tozyska na kamieniach szlachetnych oraz precyzyjnie wykonany mechanizm zapewniaja ptynne i
doktadne przemieszczenia oraz szybka odpowiedz.

koiysko 9 @ o @
kamienne

1 Dluga

o
koncowka

Specyfikacja techniczna
Koncowka pomiarowa

Gwint M 1,7 x 0,35

Informacje na temat wyposazenia dodatkowego, patrz koniec
rozdzialu Czujniki d2wigniowo-zebate

Set Configuration: Metric
' T
Full set

Metric holding bar
(L 100 mm)

Swive| clamp
(900321,
for @4 mm, 28 mm,
dovetail)

513-527E

Wszystkie produkty [_r IEINAcE
6 8 hrll FTE, 55 WigZaoe

o

Stem,
g4 mm @8 mm
| holding rod
(900211}
r a
Basic set
Stylus, @2 mm
carbide point
/ indicator
Stem,
28 mm
g
= //Ep:r; (301336}

o

fl

513-501E

2950

|

Zakres wychylenia koncowki pomiarowej modeli
pyltoszczelnych 513-517WE/T powinien byé

ograniczony do £30° (jak na rysunku powyzej).

one 53 do sprzedary podmiotom

tylko na podstawie wyraznie wyrazone|

gospooanc:

.'.'_|rf_.|, -._I-'| |._|||le 8]

Metrycz ne

513-501E
513-503E
513-514E
513-317E
513-517WE
513-527E

Metryczne

513-501T
513-503T
513-514T
513-517T
513-5317WT
513-5277T
313-515T

ﬂld

I'J,S
0,8
0.8
0,8

ﬂ14

l'.]',5
0,8
0.8
0,8
1

zym. Char ﬂh-r-.‘r ki produktdy

<04
<04
<03
<03
<03
<03

Peiny zestaw

=04
=04
=03
=03
=03
=03
=03

53 podawane na zapy r_-|r|H

513-514E

Zestaw podstawowy

0,001 mm
0,002 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

0,001 mm
0,002 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm

w szczegolnosc specylikacje

0-70-0
0-100-0
0-25-0
0-40-0
0-40-0
0-40-0

0-70-0
0-100-0
0-25-0
0-40-0
0-40-0
0-40-0
0-50-0
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'H}

8
8
8

=

0o C0 o o

2
4
3
3
3

2
4
3
3
3
3

4
13
13
13
13

13
13
13
13
13

513-517WE

136104
103010
129949
103006
21CZAD97
103010

136104
103010
129949
103006
21CZA097
103010
136013

12,1
14,7
36,8
21
21
14,7

12,1
14,7
36,8
21
21
14,7
44,5

41
41
41
36

41
41
41
36
41

181,00
152,00
147,00
120,00
177,00
120,00

202,00
173,00
168,00
142,00
199,00
142,00
173,00

Mitutoyo




Koncowki, trzpienie i uchwyty
Dtugosc koncowki wptywa na wspétczynnik skali czujnika. Koncowki dotaczane m 5 ne
jako standardowe zapewniaja wspotczynnik skali rowny 1. 200829 Proediuzka dlakoncowek 4,00

uniwersalnych

Koncowki (dla Modeli Metrycznych)

Er i

i
MNr

190547 < < 14,7 0,5 mm stalowa \ /|:'
190549 @ - 209  05mmstalowa 21,00 N 2
190654 - 223  05mmstalowa 21,00 N

190656 o o 445  0,5mmstalowa 23,00 {;E {}
190548 ol o 14,7 0,7 mm stalowa 17,00

190550 o 9 20,9 0,7 mmstalowa 17,00

190653 o 223 0,7 mmstalowa 17,00

190655 o o 44,5 0,7 mmstalowa 20,00 Koncowki dla modeli standardowych
136756 o 121 1 mmweglikowa 9,00

21CZA044 - 128 1 mmweglikowa 9,00 _.._....L

103017 o "~ 147 1 mmweglikowa 9,00

103013 o o 209 1 mmweglikowa 9,00 -

21CZA098 o 20,9 1 mm weglikowa™ 14,00 =T

137558 o’ 22,3 1mmweglikowa 9,00 \

102824 o 24 1 mm weglikowa*? 9,00

137746 v v 368 1 mmweglikowa 9,00 Koricowki dla modeli 513-5XX
136235 o o 445 1 mmweglikowa 9,00

136104 o 121 2 mmweglikowa 11,00

21CZA036 o 128 2 mmweglikowa 9,00

103010 = - 14,7 2 mm weglikowa 14,00

103006 o o 20,9 2 mmweglikowa 14,00

21CZA097 v 209 2 mm weglikowa*? 20,00

137557 o 22,3  2mmweglikowa 14,00

102825 o 24 2 mmweglikowa*? 14,00

129949 o 368 2mmweglikowa 13,00

136013 o o 445 2 mmweglikowa 11,00

21CZA212 o 128 2mmrubinowa 24,00

21CZA209 o o 147 2 mmrubinowa 24,00

21CZA201 o o 209  2mmrubinowa 24,00

21CZA210 ] 203  2mmrubinowa 24,00

21CZA21 o 445  2mmrubinowa 24,00

136758 o 121 3 mmweglikowa 9,00

21CZA045 9 128 3 mmweglikowa 9,00
103018 = - 147 3 mmweglikowa 9,00
103014 o o 209 3 mmweglikowa 9,00
21CZA099 o 209  3Immweglikowa 14,00
137559 o 223 3Immweglikowa 9,00
102826 o’ 24 3 mm weglikowa*? 9,00
137747 o’ 36,8 3 mmweglikowa 9,00
136236 o o 445 3 mmweglikowa 9,00

*2 . 7 przediuzka 209829 *3: Dla modeli 513-517W

m_ﬁ._-__‘-_‘_-- )
Z kulka 2 0,5 mm m—-— o %—g
|_._...--"""d_#_

Z kulka @ 0,7 mm Z kulka weglikowa o 1 mm

———

Z kulka weglikowa @ 3 mm

e

Z kulka weglikowa @ 2 mm Z kulka rubinowa @ 2 mm

298 Wszystkie produkty przeznaczone $3 do sprzedazy podmiotom gospodarczym, Charakterystyki produktow, w szczegolnosc specytikacie
/ techniczne, 53 wigzace tylko na podstawie wyraZnie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Koncowki, trzpienie i uchwyty

Mocowanie czujnikow

Uchwyt centrujacy

901959 o 8mm 66,00

Prety mocujace

900209. 100mm 9x9mm 18,00
Uchwyt centrujacy 7 7 953638 - 50mm 9x9mm 17,00
901959 900211 9 u 115mm o8mm 18,00

.

102037 o 3,00
301336 - 4,00
Klucz ptaski 102037
Trzpienie
902802 4 4 mm Z radetkowana nakretka zaciskowa 12,00
902803 o 6 mm Z radetkowana nakretka zaciskowa 11,00
- m 902804 4 8 mm Z radetkowana nakretka zaciskowg 11,00
i 902806 - 4 mm, 8 mm Z radetkowana nakretka zaciskowa 20,00
190322 902802 902804 902807 o bi8mm  Zradelkowana nakretka zaciskowg 23,00
e 102036 o 4 mm 5,00
102389 > 6 mm 5,00
Klucz plaski 301336 102822 - 8 mm 6,00
190318 < 4 mm 12,00
190319 o 6 mm 12,00
190320 o 8 mm 9,00
190322 - Z radelkowana nakretka zaciskowa 6,00
102822 102389
Uchwyt przechylny
900321 Dla trzpieni 0 @ 4 i 8 mm oraz listew trapezowych 26,00
Uchwyty uniwersalne
901461 gbmm 43,00
900321 901916 o8mm 50,00
901547 o ebmm 34,00
901917 - @8mm 50,00

"—

Uchwyt uniwersalny

Uchwyt uniwersalny z typem standrdowym (lewy)
Uchwyt uniwersalny z typem matym (prawy)

: , : ]
Wszystkie produkty przeznaczone 3 do sprzedazy podmiotom gospodarczym, Lh.:rﬂH-r-. tyki produktdw, w szezegolnodel specylikacye 299
techniczne, 53 wiakace tylko na podstawie wyrainie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapy r_-|r| B




