
ELEKTRODY ZESPOLONE pH  EPX-4 / EPX-4U

Elektrody  zespolone  szklane  typu  EPX-4  i  EPX-4U  są stosowane  do
pomiarów pH  we  współpracy  z  dowolnymi  pH-metrami  posiadającymi  gniazdo
BNC-50,  a  także  do  pomiarów  ciągłych  w  rurociągu  z  wykorzystaniem
proponowanej przez nas głowicy przepływowej GXP-2t.  

Model  EPX-4U  można  stosować  do  wód  zdejonizowanych,  ultraczystych.
Teflonowy  łącznik  utrudnia  przenikanie  badanej  cieczy  do  wnętrza  elektrody i
zapewnia dobry kontakt z wodą, co decyduje o stabilności pomiaru wód o niskiej
zawartości  jonów  wodorowych.  Nie  ma  potrzeby  nasalania  cieczy  przed
pomiarem.

Model  EPX-4 proponowany  jest  do  pomiaru  pH  cieczy  zawierających  silne
kwasy i  zasady.
Elektrody mogą pracować w cieczach o temperaturze do 90 0C.   
Membrana  pomiarowa  szklana,  kulista. Elektrolit  w  formie  żelu  nie  jest
uzupełniany.  Standardowa długość kabla 1m.
Podczas współpracy z przyrządami przemysłowymi serii 801 i 804  konieczne jest
stosowanie  przedwzmacniacza.  Pomiar  z  wykorzystaniem  pH-metru  CP-421
wymaga  stosowania  przedwzmacniacza  wtedy,  gdy  odległość  przyrządu  od
elektrody jest większa niż 10 m. 

                                   DANE TECHNICZNE

Typ elektrody EPX-4, EPX-4U
Obudowa zewnętrzna szkło
Zakres 0 14 pH
Zakres temperatury pracy 0  90  oC
Maksymalne ciśnienie cieczy 3  bar
Typ łącznika / membrana Teflon / szklana
Elektrolit żel  - nasycony KCl
Uzupełnianie elektrolitu nie
Impedancja < 120 MΏ  (25 oC)
Wymiary (mm) L = 155  ,    = 12
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