pomiar sity nacisku i sity ciggu
40 pomiarow/s (seria FB)
1000 pomiarow/s (seria FC)
wewnetrzny lub zewnetrzny czujnik sity

zapis pomiarow na kartach microSD

mozliwos¢ wykorzystania do pomiaru masy ;
RS232C i USB do drukarki lub komputera Tr
pomiar wartosci maksymalnej, poréwnanie
Z progami, statystyka, wykresy
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FB1k-FB50k, FB100k i FB150k*
FC1k-FC50k, FC100k i FC150k*

* FB100k, FC100k, FB150k i FC150k
dostarczane sg z czujnikami sity
bez zawiesi przegubowych
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1'srii FB i FC sg przeznaczone do pomiaru sity nacisku i sity ciggu w szerokim
zakresie wartosci sit. Sitomierze FB przeznaczone sg do pomiarow sit wolnozmiennych. »
Sitomierze FC wykonujg pomiary z bardzo duzg szybkoscig (do 1000 pomiarow /s !!),

co umozliwia takze pomiar sit szybkozmiennych.Sitomierze obu serii znajdujg zastosowa-
nie w specjalistycznych laboratoriach,w produkcji oraz w kontroli jako$ci.

Charakteryzujg sie ergonomicznym ksztattem i tatwoscig obstugi. Zestaw koncéwek
pomiarowych, dostarczanych wraz z sitomierzem w wygodnej walizce, umozliwia
wykorzystywanie go jako uniwersalnego narzedzia pomiarowego.

Sitomierze z wewnetrznym czujnikiem sity moga stuzy¢ do pomiaréw recznych oraz

do pomiarow z zamocowanym lub zawieszonym miernikiem. Wersje z zewnetrznym
czujnikiem sityi zawiesiami z przegubem kulowym przeznaczone sg do pomiaru duzych sit.

Wyswietlacz graficzny z obrazem odwracajgcym sie po odwroceniu miernika Pomiar
umozliwia wygodny odczyt wskazan oraz prezentacje wynikow pomiarow E sity ciagu
w formie histograméw lub wykresow.

Komunikaty tekstowe oraz menu mogg by¢ wyswietlane @

w jezyku polskim, angielskim, niemieckim i hiszpanskim. Kompletny e .

Sitomierze wyposazone sg w bogaty pakiet funkc;ji sitomierz

w walizce

specjalnych: wybor jednostki sity (N, kgf, Ibf, ozf) lub
masy (kg, g, Ib, 0z), autozerowanie, pomiar wartosci
maksymalnej, poréwnanie z warto$ciami progowymi
Min/OK/Max, wyliczenia statystyczne, wykresy,
kontrole tadowania akumulatorow i inne.

Ztgcza RS232C i USB pozwalajg na podtgczenie
drukarki lub komputera. Ztgcza WE/WY mogg by¢é
wykorzystane do automatyzacji pomiaréw.
Szerokie mozliwosci konfiguracji wydrukow
zapewniajg spetnienie wymagan procedur GLP.
Program komputerowy AXIS FM umozliwia
precyzyjne pomiary wytrzymatosci, obserwac'~
zmian sity w czasie, analize statystyczng
oraz archiwizacje duzej ilosci danych. \ e

Opcje na zamoéwienie:

hak do zawieszania sitomierza
statyw z pomiarem przesuwu
uchwyt dwureczny

Pomiar masy

Dane techniczne wewnetrzny czujnik zewnetrzny czujnik
FB50 FB200 FB500 FB1k FB2k FB5k FB10k FB20k FB50k FB100k FB150k

Typ miemika FC50 FC200 FC500  FClk FC2k  FC5k  FC10k FC20k FC50k FC100k FC150k

Zakres pomiarowy sity 50N 200N 500N 1kN 2kN 5kN 10kN 20kN 50kN 100kN 150kN
(masy) (~5kg)  (~20kg) (~50kg) (~100kg)  (~200kg)  (~500kg) (~11) (~2t) (~5t) (~10t) (~15t)

Dziatka odczytowa (d) 0,01N 0,05N 0,1N 0,2N 0,5N 1N 2N 5N 10N 20N 50N

Doktadnos¢ +0,1% zakresu

Maksymalne przecigzenie +20%

Temperatura pracy -10 + +40°C

Jednostki miary N, kgf, Ibf, ozf, g, Ib, 0z, kg

Wyswietlacz LCD graficzny 61x34mm, wysoko$¢ cyfr wskazar masy 7mm

Szybko$¢ pomiaréw seria FB: 10 lub 40 pomiaréw/s, seria FC: do1000 pomiaréw/s

Funkcje pomiarowe pomiar warto$ci maksymalnej, pomiar seryjny, pomiar w czasie

Pamie¢ pomiaréw karta microSD

Interfejsy RS232C, USB, opcjonalnie: Bluetooth, WE (typu trigger i gate), WY (do funkcji progowej)

Oprogramowanie wspomagajace program AXIS FM

Zasilanie wymienne akumulatory + zasilacz ~230V 50Hz / 12V; 1,2A

Czas pracy z akumulatorami ~45h (~20h z wigczonym pod$wietlaniem)

Trzpien pomiarowy dtugo$¢ 11mm, gwint M6x8mm -

Gabaryty 215x100x40mm 215x100x40mm (bez czujnika)

Masa wiasna 430g (bez akumulatoréw) 3509 (bez czujnika)
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